BEZPECNOSTNI LIST
(podle natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006, ve znéni nafizeni Komise (EU) 2020/878)

Datum vydani/verze ¢.: Revize: 5. 1. 2023 /2.0
Nahrazuje verzi ze dne: 11. 7. 2018 / 1.0

Nazev vyrobku: Studna Mineral

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spole¢nosti/podniku

1.1. Identifikator vyrobku

Identifikator vyrobku: Studna Mineral
Dalsi nazvy: Nejsou uvedeny
Registracni ¢islo REACH: Neni aplikovano pro smes

1.2. Prislu$na urcena pouziti laitky nebo smési a nedoporucena pouziti

Uréena pouZiti: Prostiedek ke stabilizaci studni¢ni vody s vysokym obsahem
minerald.
Uréeno pro prodej spottebiteli.
Nedoporuéena pouZiti: Nejsou znamy.
1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu
Dodavatel: Marimex CZ spol. s . o.
Adresa: Libudskéa 264, 142 00 Praha 4
Identifikac¢ni ¢islo: 649 424 22
Telefon: +420 241 727 740
Fax: +420 261 711 056

Email odborné zpiisobilé osoby
odpovédné za vypracovani bezp. listu: info@infobl.cz

1.4. Telefonni Cislo pro naléhavé situace

Toxikologické informacni stiedisko

Klinika pracovniho 1ékafstvi VFN a 1. LF UK, Na Bojisti 1, 120 00 Praha 2, CZ
+420 224 919 293; 224 915 402 (nepietrZita sluzba)

ODDIL 2: Identifikace nebezpe&nosti

2.1. Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace ve smyslu natizeni (ES) ¢. 1272/2008

Skin Irrit. 2; H315

Eye Dam. 1; H318

Smés je klasifikovana jako nebezpecnd ve smyslu nafizeni (ES) €. 1272/2008
Drazdi kuzi. Zpusobuje vazné poskozeni o¢i.

Pti dodrzeni pokynt k pouziti nema nebezpecné u€inky na zZivotni prostiedi.

Plny text vSech klasifikaci a standardnich vét o nebezpeénosti je uveden v oddile 16.

2.2. PrvKky oznaceni
Oznaceni ve smyslu natizeni (ES) ¢. 1272/2008

Identifikator vyrobku: Studna Mineral
Nebezpeéné latky: Hydroxid sodny, ethylendiamintetraacetét tetrasodny
Vystrazny symbol nebezpecnosti:
fap
Signalni slovo: Nebezpedi

Standardni véty o nebezpecnosti: H315 Drazdi kuzi.
H318 Zpisobuje vazné poskozeni oéi.

Pokyny pro bezpecné zachéazeni: P101 Je-li nutna 1ékai'ska pomoc, méjte po ruce obal nebo Stitek
vyrobku.

P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

P270 Pii pouzivani tohoto vyrobku nejezte, nepijte ani nekuite.
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P280 PouZivejte ochranné rukavice/ochranné bryle.
Dopliujici informace na Stitku: -

Pozndmka: z hlediska avahy o duplicité textd byly vynechany P-véty zaméfené na prvni pomoc, skladovani a
odstraniovani produktu, protoZe tyto texty jsou soucasti kompletniho textu $titku produktu.

2.3. Dalsi nebezpecnost
Smés neobsahuje latky SVHC, PBT nebo vPvB v koncentraci > 0,1 % hm.

ODDIL 3: SloZeni/informace o slozkach

3.1. Latky
Produkt je smési vice latek.
3.2. Smési
Produkt je vodny roztok.
Indexové ¢islo .
e . Koncentrace . Klasifikace podle natizeni
Identifikator vyrobku 0 Cislo CAS <
(% hm.) Cislo ES (ES) ¢. 1272/2008
I ) . 607-428-00-2 Acute Tox. 4; H302

Ethylendiamintetraacetat tetrasodny '

) 11,7 % 64-02-8 Acute Tox. 4; H332
(¢. REACH 01-2119486762-27-0005) 200-573-9 Eye Dam. 1. H318
Hydroxid sodny™* <19% 0112%)273026 Met. Corr. 1; H290
(6. REACH 01-2119457892-27-XXXX) ’ 215-185-5 Skin Corr. 1A; H314

011-005-00-2
Uhli¢itan sodny <1% 497-19-8 Eye Irrit. 2; H319
207-838-8

*latka ma specificky koncentra¢ni limit:
Skin Corr. 1A; H314: C>5%

Skin Corr. 1B; H3142 % <C<5%
Skin Irrit. 2; H315: 0,5% <C<2%
Eye Irrit.2; H319: 0,5% <C<2 %

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1. Popis prvni pomoci

VSeobecné pokyny: Pottisnény odév ihned odlozit. Pfi nevolnosti se fidit pokyny Iékate (pokud je to
mozné, predlozte mu etiketu nebo obal). Nepodavat nic osobam v bezvédomi.
Nebezpeci uklouznuti pfi rozliti produktu.

Vdechnuti: Pfi ndhodném vdechnuti par jdéte na Cerstvy vzduch. Pfi pfiznacich volat 1ékate.
Pii nepravidelném dychani aplikovat kyslikovou masku (jen Skolené osoby).
Pti zastaveé dechu zahdjit umélé dychani a vyhledat 1€kare.

Styk s kuzi: Pti styku s kzi okamzit€¢ omyt velkym mnozstvim vody. Pfi pfiznacich volat 1ékare.
Styk s okem: Okamzité vyplachovat Siroce oteviené oci proudem tekouci vlazné vody alesponi

15 minut. Vyjmout kontaktni Cocky pfi vyplachovani. Konzultovat s lékafem.
Pti pfetrvavajicich potizich vyhledat 1ékare.

Poziti: Vyplachnout Usta a podat vypit vétsi mnozstvi vody. Osobam v bezvédomi nikdy nic
nepodavat Usty. Postizeného zvracejiciho v poloze na zadech otocit do stabilizované
polohy na boku. Thned pfivolat 1ékafe. Pokud mozno podat aktivni uhli v mnoZzstvi
5 rozdrcenych tablet.

4.2. Nejdiilezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a ucinky

Stykem s kuzi: Drazdi kuzi.
Stykem s o¢ima: Zpusobuje vazné poskozeni oci.

4.3. Pokyn tykajici se okamzité 1ékaiské pomoci a zvlaStniho oSetieni
Poznamky pro 1ékare: 1é¢it podle symptomil.
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ODDIL 5: Opatieni pro haseni poZiru

5.1. Hasiva
Vhodn4 hasiva: Hasici prostiedky pouzit podle okoli pozaru. Vodni postiik, péna, prasek, COo.
Nevhodna hasiva: Proud vody.

5.2. Zvlastni nebezpeénost vyplyvajici z latky nebo smési

Termicky rozklad mize vést kuvolnéni drazdivych plynti a par. Nebezpeci prasknuti uzavieného obalu
pfi intenzivnim zahtivani.

5.3. Pokyny pro hasice

Béhem pozaru pouzivat izolovany dychaci pfistroj (EN 137), kompletni ochranny odév. Odstranit produkt
z prostoru poZzaru, je-li to mozné. Nadoby vystavené ohni chladit vodnim postfikem. Zabranit uniku pouzitych
hasicich prostiedkt do kanalizace a vodnich zdrojt.

ODDIL 6: Opatieni v p¥ipadé nahodného tiniku

6.1. Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy
Pouzivat osobni ochranné prostiedky. Zamezit kontaktu s o¢ima a kzi. Nevdechovat pary/aerosoly.

6.2. Opatieni na ochranu Zivotniho prosti‘edi
Nenechat uniknout do povrchovych/podzemnich vod a kanalizace.

6.3. Metody a material pro omezeni uniku a pro ¢iSténi

Pfi ndhodném uniku zakryt kanalizaéni vpust. Zabranit dal§imu uniku. Rozlity produkt pohlcovat inertnim
materialem (pisek, kiemelina, univerzalni pojivy) a znecistény material ulozit do nadob pro sbér nebezpecného
odpadu. Odstranéni odpadu viz oddil 13. Zbytky splachnout velkym mnozstvim vody.

6.4. Odkaz na jiné oddily

Ridte se rovnéZ ustanovenimi oddild 8 a 13 tohoto bezpe&nostniho listu.

ODDIL 7: Zachéazeni a skladovani

7.1. Opatieni pro bezpe¢né zachazeni

Pokyny pro bezpeéné zachazeni:

Uchovavat nadobu tésné uzavienou. Zabranit potfisnéni kize a vniknuti do o¢i. Nevdechovat pary/aerosoly.
Zajistit dostate¢né vétrani. Po skonéeni prace si diikladné umyt ruce a obli¢ej vodou a mydlem. Pti préci nejist,
nepit, nekoufit.

Zamezeni Uniku do Zivotniho prostiedi:

V zavislosti na skladovaném mnozstvi produktu provést vhodna opatfeni k zachyceni Gniku ukap z nadob.
Skladové prostory vybavit zachytnymi bezodtokovymi jimkami. PoSkozené obaly mechanicky sebrat a odstranit,
pokud tak Ize uéinit bez rizika. Zabranit rozliti nebo unikim do kanalizace, povrchovych nebo podzemnich vod.
Zamezit vsaknuti do ptidy. P¥i Uniku postupovat podle oddilu 6.

7.2. Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési v€etné neslucitelnych latek a smési
Skladovat dobfe uzaviené nadoby na chladném, suchém misté. Chranit pred teplem a mrazem.

7.3. Specifické konecné/specificka kone¢na pouziti
Specifické pouziti je uvedené v navodu na pouziti na Stitku obalu vyrobku nebo v dokumentaci k vyrobku.

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prosti-edky

8.1. Kontrolni parametry
Kontrolni parametry latek v natizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisi

Latka CAS PEL/ NPI?’(-P Poznémky Faktor piepoctu
(mg/m3) na ppm
Hydroxid sodny 1310-73-2 1/2 I -
Uhlig¢itan sodny 497-19-8 5/10 L,V -
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| - drazdi sliznice (oci, dychaci cesty) resp. kizi.
V - vdechovatelna frakce aerosolu.

Limitn{ expozi¢ni hodnoty na pracovisti podle smérnice ¢. 2000/39/ES, ve znéni pozd&jsich piedpisi — nejsou
uvedeny

Limitn{ hodnoty ukazatelii biologickych expozi¢nich testi ve vyhlasce €. 432/2003 Sb., ve znéni pozdgjsich
ptredpist — nejsou uvedeny

Hodnoty DNEL a PNEC: zatim nejsou k dispozici pro smés.
Ethylendiamintetraacetat tetrasodny
Hodnoty DNEL.:
pracovnici: 1,5 mg/m? — expozice ¢lovek, inhala¢ni, dlouhodoba expozice, ucinky lokalni
pracovnici: 3 mg/m? — expozice ¢lovék, inhala¢ni, kratkodoba expozice, Gi¢inky lokalni
spotiebitelé: 0,6 mg/m® — expozice ¢lovek, inhala¢ni, dlouhodob4 expozice, G¢inky lokalni
spotiebitelé: 1,2 mg/m? — expozice Eloveék, inhalaéni, kratkodoba expozice, uginky lokalni
spotiebitelé: 25 mg/kg vahy téla/den — expozice ¢lovek, oralni, dlouhodoba expozice, ucinky systémové
Hodnoty PNEC:
sladkovodni prostiedi: 2,83 mg/I
moiska voda: 0,283 mg/I
mikroorganismy v &isti¢kach odpadnich vod: 50 mg/I
puda (zemédélska): 1,1 mg/kg hmotnosti suché ptidy
Hydroxid sodny
Hodnoty DNEL.:
pracovnici: 1 mg/m? — expozice ¢lovék, inhala¢ni, dlouhodoba expozice, u¢inky lokalni
spotiebitelé: 1 mg/m® — expozice ¢lovek, inhalaéni, dlouhodob4 expozice, G¢inky lokalni

8.2. Omezovani expozice

8.2.1. Vhodné technické kontroly

Zajistit dostate¢né vétrani. Zajistit, aby s produktem pracovaly osoby pouZivajici osobni ochranné prostiedky.
Na pracovisti zajistit zafizeni pro vyplach o¢i (o¢ni sprcha).

8.2.2. Individualni ochranna opatieni v¢etné osobnich ochrannych prostiredki
Natizeni vlady CR ¢. 390/2021 Sb. a natizeni (EU) &. 2016/425 — veskeré osobni ochranné prostfedky musi byt
v souladu s témito nafizenimi.

Ochrana oéi a obli¢eje: Ochranné bryle (EN 166).

Ochrana kiiZe: Ochrana rukou:

Ochranné rukavice (EN 374-1).

Jind ochrana:

Pracovni odév a obuv.

Ochrana dychacich cest: | Pti uvoliiovani par nebo aerosolu pouZit vhodny respirator.
Tepelné nebezpedi: Neni.

8.2.3. Omezovani expozice Zivotniho prostredi
Viz zakon €. 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi; viz zékon ¢. 254/2001 Sb. o vodach, ve znéni pozd¢jsich predpist.
Zabranit pruniku do kanalizace, pidy, povrchovych a podzemnich vod.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti
9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
Skupenstvi Kapalina

Barva Svétle zlutd

Zapach Nestanoveno

Bod tani/bod tuhnuti Nestanoveno

Bod varu nebo pocatecni bod varu Nestanoveno

a rozmezi bodu varu

Hoftlavost Nestanoveno
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Dolni a horni mezni hodnota vybusnosti Nestanoveno

Bod vzplanuti Nehotlavy, vodny roztok
Teplota samovzniceni Nestanoveno

Teplota rozkladu Nestanoveno

pH Nestanoveno
Kinematick3 viskozita Nestanoveno
Rozpustnost Ve vod¢ pIn€ misitelny
Rozdé&lovaci koeficient n-oktanol/voda Nestanoveno
(logaritmicka hodnota)

Tlak pary Nestanoveno

Hustota a/nebo relativni hustota Nestanoveno

Relativni hustota pary Nestanoveno

Charakteristiky ¢astic

Nevztahuje se (kapalina)

9.2. Dalsi informace

| Data nejsou k dispozici

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1. Reaktivita

Za bé&Znych podminek nejsou zndma zadna zvlastni rizika reakce s jinymi latkami.

10.2. Chemicka stabilita

Za béznych podminek okolniho prostiedi pii skladovani a manipulaci je stabilni.

10.3. MozZnost nebezpecnych reakci
Nebezpecné reakce nejsou znamy.

10.4. Podminky, kterym je tireba zabranit
Neponechdvat v blizkosti zdroji tepla a ohné.

10.5. Neslu¢itelné materialy

Pti reakci s kovy se uvoliiuje vodik. Skladovat oddélené od silnych oxidaénich ¢inidel a silnych kyselin.

10.6. Nebezpecné produkty rozkladu
Oxidy dusiku (NOy).

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1. Informace o tfidach nebezpe¢nosti vymezenych v naiizeni (ES) ¢. 1272/2008
Pro smés nebyly toxikologické udaje experimentalné stanoveny.
Udaje o mozném ucinku smési vychazeji ze znalosti ucinkd jednotlivych slozek.

Akutni toxicita

Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
ATE smés, oralni =4 273 mg/kg (vypocteno)

ATE sme¢s, inhala¢ni = 94 mg/l (vypocteno)

- LDsp 0ralni, potkan (mg.kg™):

1780 — 2 000 (ethylendiamintetraacetat tetrasodny)

- LDso, dermalni, kralik (mg.kg™?):

Data nejsou k dispozici

- LCsp, inhalaéni, potkan (mg.I%):

Data nejsou k dispozici

Ziravost/drazdivost pro kiizi

Drazdi kuzi.

Vazné poskozeni o¢i/podrazdéni odi
Zpusobuje vazné poskozeni oci.

Senzibilizace dychacich cest/senzibilizace kuze

Na zékladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Mutagenita v zarode¢nych buiikach

Na zékladé dostupnych udajl nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
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Karcinogenita
Na zakladé dostupnych tdaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Toxicita pro reprodukci

Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Toxicita pro specifické cilové organy — jednordzovéa expozice

Na zékladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice

Na zéakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Nebezpeénost pti vdechnuti

Na zaklad¢ dostupnych tdajti nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

11.2. Informace o dalSi nebezpe¢nosti

Vlastnosti vyvolavajici naruSeni ¢innosti endokrinniho systému
Nejsou k dispozici relevantni Gdaje.

ODDIL 12: Ekologické informace

Pro smés nebyly toxikologické udaje experimentalné stanoveny.
Udaje o mozném ucinku smési vychazeji ze znalosti u¢inkt jednotlivych slozek.

12.1. Toxicita

Produkt neni klasifikovany jako nebezpecny pro zivotni prostiedi.

- LCsp, 96 hod., ryby (mg.I%): 41 — 2 010 (ethylendiamintetraacetat tetrasodny)
- ECs0, 48 hod., korysi (mg.1?): > 100 (ethylendiamintetraacetat tetrasodny)

- 1Cs0, 72 hod., fasy (mg.I%): > 100 (ethylendiamintetraacetat tetrasodny)

12.2. Perzistence a rozlozitelnost
Biologicky rozlozitelny.

12.3. Bioakumulaéni potencial
Ethylendiamintetraacetat tetrasodny:
Rozd¢€lovaci koeficient oktanol/voda (Ko/w): <0
Biokoncentra¢ni faktor (BCF): 1 — 2

12.4. Mobilita v padé
Data nejsou k dispozici.

12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Smés neobsahuje latky povazované za PBT/vPvB podle REACH, pfiloha XIII v koncentraci > 0,1 %.

12.6. Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému
Nejsou k dispozici relevantni Gdaje.

12.7. Jiné nepFiznivé ucinky

Nenechat vniknout do povrchovych vod nebo kanalizace. Zabranit tiniku do pady.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafovani

13.1 Metody nakladéani s odpady

Vhodny zptisob odstratiovani odpadii — pravnické osoby a fyzické osoby opravnéné k podnikani

Nesmi se odstratiovat spole¢né s komunalnimi odpady. Nevylévat do kanalizace. Nevy¢istény obal odstraiovat
jako nespotiebovany produkt. Nepouzity vyrobek a znecistény obal ulozit do oznac¢enych nadob pro sbér odpadu
a oznaCeny odpad v¢. identifika¢niho listu odpadu piedat k likvidaci opravnéné osobé k odstranovani odpadu
(specializované firme), ktera ma opravnéni k této ¢innosti.

Vhodné odstraiiovani vyrobku nebo obalu: vyrobek recyklovat, pokud je to mozné, nebo spalovat ve schvaleném
zatizeni. Spalovani nebo skladkovani zvaZit jen v ptipadé€, Ze neni mozna recyklace. Zneéisténé obaly musi byt
pted recyklaci vy¢istény. Vy¢isténé obaly recyklovat. Nemichat s jinymi odpady.

Katalogova ¢isla druhtt odpadtl zafazuje ptivodce odpadu na zékladé pouziti vyrobku.
Doporuceny koéd odpadu: 16 03 05* Organické odpady obsahujici nebezpecné latky
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Znecisteéné obaly: 15 01 10* Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly témito latkami
kontaminované

Prazdné obaly po vy¢isténi: podskupina 15 01 xx

Odpady z ¢isténi: 15 02 02* Absorpcni ¢inidla, filtracni materialy, Cistici tkaniny a ochranné odévy znecisténé
nebezpecnymi latkami

Vhodny zpuisob odstratiovani odpadti — spotiebitel

Nepouzity vyrobek nevylévat do kanalizace. Nepouzity vyrobek nebo prazdny obal se zbytky odevzdat ve sbérné
nebezpec¢ného odpadu! Znecistény obal po dikladném vyprazdnéni, vycistit nékolikrat vyplachem vody a
po vycisténi je mozné jej odlozit do nadob pro sbér komunalniho odpadu.

Pravni predpisy o odpadech

Zakon €. 541/2020 Sb. o odpadech, ve znéni pozd¢jsich predpist. Jestlize se tento vyrobek a jeho obal stanou
odpadem, musi konecny uzivatel pfidélit odpovidajici kéd odpadu podle vyhlasky €. 8/2021 Sb., ve znéni
pozdéjsich predpisi. Zakon ¢. 477/2001 Sb. o obalech, ve znéni pozd¢jsich predpist.

ODDIL 14: Informace pro piepravu

Nepodléha predpisiim pro piepravu nebezpecnych véci (ADR, RID, ADN, ICAO/IATA, IMDG).

14.1. UN ¢&islo nebo ID &islo Nepodléha piedpisiim pro piepravu nebezpecnych
véci

14.2. Oficialni (OSN) pojmenovani pro Nepodléha piedpisim pro pfepravu nebezpeénych

prepravu véci

14.3. T¥ida/t¥idy nebezpe&nosti pro prepravu | Nepodichd pfedpisiim pro pfepravu nebezpecnych
véci

14.4. Obalova skupina Nepodléha piedpisiim pro piepravu nebezpeénych
véci

14.5. Nebezpeénost pro Zivotni prostiedi Ne

14}:6. Zv14astni bezpecnostni opatfeni pro Neni znamo

uzivatele

14!.7. N.z:mornl hromadna preprava podle Neni znamo

nastroju IMO

ODDIL 15: Informace o piredpisech

15.1. Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostiredi/specifické pravni piedpisy
tykajici se latky nebo smési

Omezeni tykajici se smési nebo latek obsazenych podle prilohy XVII natizeni REACH: bod 3.

Kandidatska listina (seznam SVHC latek) — ¢lanek 59 natfizeni REACH: Zadné.

Latky podléhajici povoleni (pfiloha XIV natizeni REACH): zadné.

Natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani
chemickych latek (REACH), v platném znéni

Naftizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési
(CLP), v platném znéni

Naftizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) €. 528/2012 o dodé&vani biocidnich pfipravki na trh a jejich
pouZivani

Zakon ¢. 324/2016 Sb., o biocidnich pfipravcich a u¢innych latkach a o zméné nékterych souvisejicich zdkont
(z&kon o biocidech)

Zakon ¢. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich v¢. provadécich predpist

Zakon ¢. 258/2000 Sb., o ochrang vefejného zdravi, ve znéni pozdéjsich predpist

Zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdé¢jsich predpist

Zakon ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi

Zakon €. 254/2001 Sb., o vodach, ve znéni pozd¢&jsich predpist

Natizeni vlady CR ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancii pii praci
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15.2. Posouzeni chemické bezpe¢nosti
Nebylo provedeno posouzeni chemické bezpecnosti.

ODDIL 16: Dalsi informace

Zmény bezpecnostniho listu
Datum vydani bezpeénostniho listu vyrobce: 7. 5. 2015
Historie revizi:
Verze Datum Zmény
1.0 11.7.2018 | Prvni vydani podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
2.0 5.1.2023 | Formalni tiprava formulafe podle nafizeni Komise (EU) 2020/878, zména oddil 8.1

Legenda ke zkratkdm a zkratkovym slovim

CAS  Chemical Abstract Service (¢iselny identifikator chemickych latek - vice na www.cas.org)

ES ¢iselny identifikator chemickych latek pro seznamy EINECS, ELINCS a NLP

PBT  latky perzistentni, bioakumulativni a toxické

vPvB  latky vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

NPK-P nejvyssi pfipustna koncentrace chemické latky v pracovnim prostiedi, dlouhodoby (8 hod)

PEL  pfipustny expozi¢ni limit chemické latky v pracovnim prostredi

LDso  hodnota oznacuje davku, ktera zplsobi smrt 50 % zvifat po jejim podani

LCso  hodnota oznacuje koncentraci, ktera zpiisobi smrt 50 % zvifat po jejim podani

ECso  koncentrace latky, pfi které dochazi u 50 % zvifat k G€¢innému plsobeni na organismus

ICso polovina maximalni inhibi¢ni koncentrace, pfi které dochazi k ptisobeni na organismus

SVHC Substances of Very High Concern - latky vzbuzujici mimotadné obavy

DNEL Derived No Effect Level (odvozena koncentrace latky, pfi které nedochazi k nepfiznivym G¢inktim)

PNEC Predicted No Effect Concentration (odhad koncentrace latky, pii které nedochazi k nepiiznivym
ucinktim)

Met. Corr. 1 Latky a smési korozivni pro kovy, kategorie 1

Acute Tox.4  Akutni toxicita, kategorie 4, oralni

Acute Tox. 4 Akutni toxicita, kategorie 4, inhala¢ni

Eye Dam. 1 Vazné poskozeni o¢i, kategorie 1
Eye Irrit. 2 Podrazdéni o¢i, kategorie 2
Skin Irrit. 2 Drazdivost pro kizi, kategorie 2

Skin Corr. 1A Ziravost pro kiizi, kategorie 1A

Dulezité odkazy na literaturu a zdroje dat
Informace zde uvedené vychazeji z naSich nejlepSich znalosti a aktualnich pravnich piedpisi.
Bezpeénostni list byl zpracovan podle originalu bezpe¢nostniho listu poskytnutého vyrobcem.

Metody hodnoceni pouzité pti klasifikaci smési

* Metoda vypoctu

Klasifikace smési byla posouzena vyrobcem a pouZita distributorem na zakladé ¢lanku 4, odstavce 5 nafizeni
(ES) €. 1907/2006 (pouziti klasifikace odvozené ucastnikem dodavatelského fetézce).

Seznam standardnich vét o nebezpecnosti a pokynti pro bezpecné zachazeni pouzitych v bezpeénostnim listu
H290 Muze byt korozivni pro Kovy.

H302 Zdravi skodlivy pii poziti.

H314 Zptsobuje tézké poleptani klize a poskozeni oci.

H315 Drazdi kuzi.

H318 Zptsobuje vazné poskozeni oci.

H319 Zptsobuje vazné podrazdéni o¢i.

H332 Zdravi skodlivy pfi vdechovani.

P101 Je-li nutna Iékai'ska pomoc, méjte po ruce obal nebo §titek vyrobku.
P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

P270 Pii pouzivani tohoto vyrobku nejezte, nepijte ani nekuite.

P280 PouZzivejte ochranné rukavice/ochranné bryle.
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Pokyny pro Skoleni

Bezpecnost prace na pracovisti ur€uje Zakonik prace zadkon €. 262/2006 Sb., ve znéni pozdé¢jSich ptedpist.
Pracovnici, ktefi pfichazeji do styku s nebezpecnymi latkami, musi byt v potfebném rozsahu seznameni s €inky
téchto latek, se zplisoby, jak s nimi zachéazet, s ochrannymi opatfenimi, se zdsadami prvni pomoci, s potiebnymi
postupy pro likvidaci havarii, s pfepravou.

Kazdy zaméstnavatel musi podle ¢lanku 35 nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 umoznit
ptistup k informacim z bezpe¢nostniho listu v8em zaméstnanctim, ktefi tento produkt pouzivaji nebo jsou b&hem
své ¢innosti vystaveni jeho u¢inkiim, a rovnéz zastupctim téchto pracovniki.

Dalsi informace

Dalsi informace poskytne: viz oddil 1.3.

Bezpecnostni list obsahuje udaje pro zajiSténi bezpec¢nosti a ochrany zdravi pii praci a ochrané Zzivotniho
prostiedi. Uvedené tdaje odpovidaji souCasnému stavu védomosti a zkuSenosti a jsou v souladu s aktualné
platnymi pravnimi pfedpisy. Nemohou byt povazovany za zaruku vhodnosti a pouzitelnosti produktu
pro konkrétni aplikaci.
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