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Bezpecnostni list
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ODDIL I: Identifikace litky/smési a spolecnosti/podniku

- 1.1 Identifikdtor vyrobku

- Obchodni oznaceni: RESIN OFF

- 1.2 Piislu$na urcéend pouZiti latky nebo smési a nedoporucend pouZiti

- Oblast pouziti SU21 Spotrebitelska pouziti: soukromé domdcnosti / Siroka verejnost / spotiebitelé

- Pouiti latky / pitipravku Prostredek pro dispergaci pryskyric

- Nedoporucend pouZiti
The mixture is not raccomended for industrial, professional and consumer applications not specified as relevant identified
uses

- 1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu
- Identifikace vyrobce/dovozce:
MA-FRA S.p.A.
Via Aquileia, 44/46
20021 Baranzate (MI) ITALIA
Tel.+39 023569981
www.mafia.com
mafra@mafra.it
DISTRIBUTOR :
AutoMax Group s.r.o. ,
K Hajiim 2/1233, 155 00 Praha 5, ICO: 43873588
mail: info@automax-group.com, www.automax-group.com
Tel: +420 272 700 530, Fax: +420 272 700 530
- Obor poskytujici informace:
E-mail: lab@mafra.it
info@mafia.it
- 1.4 Telefonni cislo pro naléhavé situace:
Telefonni cislo + 420 224919293, +420 224915402
Spolecnost Toxikologické informacni stredisko 24 hodin

ODDIL 2: Identifikace nebezpecnosti

- 2.1 Klasifikace ldtky nebo smési
- Klasifikace v souladu s naiizenim (ES) ¢ 1272/2008

GHSO02 plamen
Aerosol 1 H222-H229 Extrémné horlavy aerosol. Nadoba je pod tlakem: pri zah¥ivani se miize roztrhnout.
é GHS09 zivotni prostiredi
Aquatic Chronic 2 H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi icinky.
GHS07
Eye Irrit. 2 H319 Zpuisobuje vazné podrazdeni oci.
Skin Sens. 1 H317 Miize vyvolat alergickou kozni reakci.
STOT SE 3 H336 Miize zpiisobit ospalost nebo zdavraté.

(pokracovani na strané 2)
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Asp. Tox. 1 H304 Pri poziti a vniknuti do dychacich cest miiZe zpiisobit smrt.

- 2.2 Prvky oznaceni
- Oznacovadni v souladu s nafizenim (ES) & 1272/2008 Produkt je klasifikovan a oznacen podle narizeni CLP.
- VystraZné symboly nebezpecnosti

SHO

GHS02 GHS07 GHS09

- Signalni slovo Nebezpeci
- Nebezpecné komponenty k etiketovdni:
destilaty (ropné), hydrogenované, lehké; Petrolej - nespecifikovany
(R)-p-mentha-1,8-diene
- Standardni véty o nebezpecnosti
H222-H229 Extrémné horlavy aerosol. Nadoba je pod tlakem: pri zahrivani se miize roztrhnout.

H319 Zpiisobuje vazné podrdzdéni oci.
H317 Miize vyvolat alergickou kozni reakci.
H336 Miize zpiisobit ospalost nebo zdavraté.
H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ticinky.
- Pokyny pro bezpecné zachdzeni
P102 Uchovavejte mimo dosah deti.
P210 Chrarite pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji zapaleni. Zdakaz koureni.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po pouZiti.
P211 Nestrikejte do otevieného ohné nebo jinych zdrojii zapaleni.
P261 Zamezte vdechovani mlhy/par/aerosolil.

P304+P312 PRI VDECHNUTI: Necitite-li se dobre, volejte lékare.
P410+P412 Chrarite pred slunecnim zdrenim. Nevystavujte teploté presahujici 50 °C/122 °F.
- 2.3 Dalsi nebezpecnost
- Vysledky posouzeni PBT a vPvB
- PBT: Nedd se pouczit.
-vPvB: Neda se poucit.

ODDIL 3: SloZeni/informace o sloZkdch

- 3.2 Chemickda charakteristika: Smési
- Popis: Smés obsahuje ndasledné latky bez nebezpecnych primési.

- ObsaZené nebezpecné litky:
CAS: 106-97-8 Butan 35-45%
EINECS: 203-448-7 (<& Flam. Gas I, H220; Press. Gas C, H280
CAS: 64742-47-8 destilaty (ropné), hydrogenované, lehké; Petrolej - nespecifikovany 20-30%
EINECS: 265-149-8 (& Flam. Liq. 3, H226; @ Asp. Tox. 1, H304; & Aquatic Chronic 2, H411;
Reg.nr.: 01-2119484819-18|<> STOT SE 3, H336
CAS: 67-63-0 propan-2-ol 15-30%
EINECS: 200-661-7 (<& Flam. Liq. 2, H225; <> Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336
Reg.nr.: 01-2119457558-25
CAS: 64-17-5 ethanol 10-20%
EINECS: 200-578-6 (& Flam. Lig. 2, H225
CAS: 5989-27-5 (R)-p-mentha-1,8-diene <10%
EINECS: 227-813-5 % Flam. Liq. 3, H226; & Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410;
Reg.nr.: 01-2119529223-47|> Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317

- Narizeni (ES) c. 648/2004
alifatické uhlovodiky 15-30%
parfémy

(pokracovani na stran¢ 3)
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- Dodatecna upozornéni: Znéni uvedenych udajii o nebezpecnosti latky je uvedeno v kapitole 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

-4.1 Popis prvni pomoci
- Pi nadychani:
Postarat se o privod Cerstveho vzduchu.
Bohaty privod cerstvého vzduchu a pro jistotu vyhledat lékare.
Pri bezvedomi ulozit a prepravit ve stabilni poloze na boku.
- P styku s kii:
Ihned omyt vodou a mydlem a dobie oplachnout.
Ihned omyt vodou.
- PFi zasaZeni oéi: Oteviene oci po vice minut oplachovat pod tekouci vodou a poradit se s lekarem.
- Pii poZiti: Pri pretrvavajicich potizich konzultovat lékare.

vvvvvv

- 4.3 Pokyn tykajici se okamZité lékaiské pomoci a zvldstniho oSetieni Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 5: Opatieni pro haSeni po%dru

- 5.1 Hasiva
- Doporucené hasici prostiedky: CO2?pisek, hasici prasek.NepouZit vodu.
- Z bezpecnostnich divodii nevhodné hasici prostiedky:
voda.
Plny proud vody
- 5.2 Zviastni nebezpecnost vyplyvajici 7 latky nebo smési
PrFi zahrati nebo v pripadé pozaru se mohou vytvaret jedovaté plyny.
Pri pozaru se miize uvolnit:
co
- 5.3 Pokyny pro hasice
- Zvldstni ochrannd vystroj: Nevdechovat plyny z exploze a ohné.

vr »

- Dalsi udaje: Poziistatky po poZaru a kontaminovana hasici voda se musi zlikvidovat podle platnych urednich predpisii.

ODDIL 6: Opatieni v piipadé nihodného tiniku

- 6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy
Nosit ochrannou vystroj.Nechranéné osoby se nesmi priblizovat.
- 6.2 Opatieni na ochranu Zivotniho prostiedi:
Pri vniknuti do kanalizace nebo vodniho toku informovat prislusné organy.
Nesmi proniknout do kanalizace,vrchnich vod,spodnich vod.
- 6.3 Metody a materidl pro omezeni uniku a pro Cisténi:
Zajistit dostatecné veétrani.
Nesplachovat vodou nebo vodou obsahujici cistici prostiedky.
- 6.4 Odkaz na jiné oddily
Informace o bezpecnému zachdzeni viz kapitola 7.
Informace o osobni ochranné vystroji viz kapitola 8.
Informace k odstranéni viz kapitola 13.

ODDIL 7: Zachdzeni a skladovini

- 7.1 Opati‘eni pro bezpecné zachdzeni
Zabezpecit dobré vétrani a odsavani na pracovisti.
Nadrz opatrné otevrit a zachdzet s ni opatrné.
Pouzivat jen v dobre vétranych prostorach.
- Upozornéni k ochrané pred ohném a explozi:
Nestrikat do ohné a na Zhavé predméty.
(pokracovani na stran¢ 4)
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Nepriblizovat se s ohném-nekourit.
Chranit pred teplem.
Zajistit proti elektrostatickému naboji.
Pozor:nddoby jsou pod tlakem.Chranit pred slunecnim zarenim a teplotami prez 50 C.I po spotifebovani nespalovat a
nasilné neotevirat.

- 7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych litek a smési
- Skladovani:
- PoZadavky na skladovaci prostory a ndadoby:
Skladovat na chladném misté.
Prechovdvat jen v piivodni nadobé.
Je treba dodrzet obecné predpisy o skladovani tlakovych obalil.
- Upozornéni k hromadnému skladovani: Neni nuiné.
- Dalsi udaje k podminkam skladovdni:
Ndadrz drzet neprodysné uzavienou.
Nadrz neuzavirat vzduchotésné.
Skladovat v dobre uzaviFenych nadobach v chladu a suchu.
Chranit pred horkem a primym sluncnim svétlem.
- Skladovaci tiida:
- VbF-tiida: odpadad
- 7.3 Specifické konecné / specifickda konecna poufiti Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 8: Omezovani expozice / osobni ochranné prostiedky

- Technickd opatieni: Zadné dalsi tidaje,viz bod 7.

- 8.1 Kontrolni parametry

- Kontrolni parametry:
67-63-0 propan-2-ol
NPK | Kratkodobd hodnota: 1000 mg/m’

Dlouhodobd hodnota: 500 mg/nr’
I

604-17-5 ethanol

NPK | Kratkodobad hodnota: 3000 mg/m’
Dlouhodobd hodnota: 1000 mg/m’

- Dalsi upozornéni: Jako podklad slouZi pri zavedeni platné listiny.

- 8.2 Omezovani expozice

- Osobni ochranné prostiedky:

- V§eobecnd ochrannd a hygienickd opatieni:
ZdrZovat od potravin, napojit a krmiv.
Zaspinéné, nasaknuté Saty ihned vysviéci.
Pred prestdvkami a po prdci umyt ruce.
Zabranit styku s pokoZkou.

Zamezit styku s pokoZkou a zrakem.
- Ochrana dychaciho ustroji: neni nutné
- Ochrana rukou:

Ochranné rukavice.

Materidal rukavic musi byt nepropustny a odolny proti produktu / latce / smési.

Vyber materialu rukavic provedte podle casu priniku, permeability a degradace.
- Materidal rukavic

Nedd se pouczit.

Nitrilkaucuk

Rukavice z neoprénu.
(pokracovani na strané 5)
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- Doba prianiku materidalem rukavic
Neda se pouZit.
Je nutno u vyrobce rukavic zjistit a dodrZovat presné casy priniku materidlem ochrannych rukavic.
- Ochrana oci:

Uzavriené ochranné bryle.

ODDIL 9: Fyzikdlni a chemické vlastnosti

- 9.1 Informace o zdkladnich fyzikdlnich a chemickych vlastnostech
- Vseobecné udaje
- Vzhled:
Forma: aerosol
Barva: bezbarvy
-Zdapach: charakteristicky
- Prahova hodnota zdpachu: Nenti urceno.
- Hodnota pH: n.a.
- Zména stavu
Bod tani/rozmezi tani: neni urceno
Teplota (rozmezi teplot) varu: 0°C
- Bod vzplanuti: -20 °C
- Zdapalnost (tuhé, plynné skupenstvi):  Neda se pouZit.
- Zapalna teplota: 220 °C
- Teplota rozkladu: Nent urceno.
-Samovzniceni: Produkt neni samozapalny.
- Nebezpeci exploze: Nent urceno.
- Hranice exploze:
Dolni mez: 0,7 Vol %
horni: 15,0 Vol %
- Tlak par p¥i 20 °C: 2100 hPa
- Hustota p¥i 20 °C: 0,519 g/em’
- Relativni hustota Nenti urceno.
- Hustota par Nenti uréeno.
- Rychlost odpaiovdni Nedqd se poucit.
- Rozpustnost ve / smésitelnost s
vodé: Viibec nemisitelna nebo jen malo misitelna.
- Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda: Neni urceno.
- Viskozita:
dynamicky: Neni urceno.
kinematicky: Neni urceno.
- Obsah iedidel:
Organicka vedidla: 71,5 %
Voda: 0,0 %
Obsah netékavych slofek: 45 %
- 9.2 Dalsi informace Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 10: Stdlost a reaktivita

- 10.1 Reaktivita Stabilni za normalnich podminek
- 10.2 Chemicka stabilita
- Termicky rozklad / Podminky, kterych je nutno se vyvarovat: Nedochazi k rozkladu pri doporuceném zpiisobu pouciti.

- 10.3 MoZnost nebezpecnych reakei Zadné nebezpecné rekce nejsou znamy.
(pokracovani na strané 6)
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- 10.4 Podminky, kterym je tieba zabrdnit Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 10.5 Nesluéitelné materidaly: Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
-10.6 Nebezpecné produkty rozkladu: nejsou znamy Zadné nebezpecné produkty pri rozkladu

ODDIL 11: Toxikologické informace

- 11.1 Informace o toxikologickych ucincich
- Akutni toxicita Na zaklade dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Zaradovaci relevantni LD/LC50-hodnoty:

106-97-8 Butan

|LC50/4 h|658 mg/L (rat)

67-63-0 propan-2-ol

Ordlné |LD50 5840 mg/Kg (rat)

Pokozkou|LD50 13400 mg/Kg (rab)
LC50/4 h|30 mg/L (rat)
64-17-5 ethanol
Ordlné |LD50 7060 mg/Kg (rat)
LC50/4 h| 20000 mg/L (rat)
- Primadrni draZdivé ucinky:
Ziravost/drdZdivost pro kiiZi Na zdkladé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Vazné poskozeni o¢i/ podrazdéni oci
Zpusobuje vdzné podrazdent oci.
Senzibilita:
Miize vyvolat alergickou kozni reakci.
Uéinky CMR (karcinogenita, mutagenita a toxicita pro reprodukci)
Mutagenita v zdrodeénych buiikdch Na zakladé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Karcinogenita Na zdkladeé dostupnych udajit nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Toxicita pro reprodukci Na zdakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Toxicita pro specifické cilové orgdany — jednorazova expozice
Miize zpiisobit ospalost nebo zavrate.
Toxicita pro specifické cilové orgdny — opakovand expozice
Na zdkladeé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Nebezpeclnost pii vdechnuti
Pri poziti a vaiknuti do dychacich cest miize zpiisobit smrt.

ODDIL 12: Ekologické informace

- 12.1 Toxicita
- Aquatickd toxicita: Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 12.2 Perzistence a rozloZitelnost Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
12.3 Bioakumulaéni potencidl Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
12.4 Mobilita v pitdé Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
Ekotoxické ucinky:
Pozndamka: Jedovaty pro ryby.
Dalsi ekologické udaje:
- Vieobecna upozornéni:
Trida ohrozeni vody 1 (D) (Samozarazeni):slabé ohroZeni vody
Nesmi se dostat neziredény nebo ve vétsim mnozstvi do spodni vody, povodi nebo kanalizace.
V povodich je také jedovata pro ryby a plankton.
Povrchové aktivni latka(y) obsaZena(y) v tomto pFipravku je (jsou) v souladu s kriterii biodegradability podle Smérnici
(EU) No. 648/2004 o detergentech Udaje potvrzujici toto prohldseni jsou k dispozici kompetentnim institucim clenskych
statii Unie na jejich primou zdadost, nebo na zadost vyrobce detergentu.
Jedovata pro vodni organismy

(pokracovani na strané 7)
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-12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
- PBT: Nedd se pouZit.
-vPvB: Nedd se pouZit.
- 12.6 Jiné nepiiznivé ucinky Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

- 13.1 Metody nakladadni s odpady

- Doporuceni:
Nesmi se odstranovat spolecné s odpady z domacnosti. NepFipustit tinik do kanalizace.
Miize se po dodrzeni nutnych technickych predpisii po poradé se sbératelem odpadii a prislusnymi organy po chemicko-
Jfyzikalnim nebo biologickém predosetienim odloZit spolecné s odpady z domdcnosti.

- Kontaminované obaly:

- Doporuéeni: Odstranéni podle prislusnych predpisil.

ODDIL 14: Informace pro piepravu

- UN ¢islo

-ADR, IMDG, IATA UN1950

- 14.2 Oficidalni (OSN) pojmenovdni pro prepravu o ) o

-ADR AEROSOLY, OHROZUJICI ZIVOTNI PROSTREDI

-IMDG AEROSOLS (Distillates (petroleum), hydrotreated light, (R)-p-
mentha-1,8-diene), MARINE POLLUTANT

-IATA AEROSOLS, flammable

- 14.3 T¥ida/tiidy nebezpecnosti pro piepravu

-ADR

- tiida 2 5F Plyny

- Etiketa 2.1

-IMDG

- Class 2.1

- Label 2.1

-1ATA

- Class 2.1

- Label 2.1

- Obalova skupina

-ADR, IMDG, IATA odpada

- 14.5 Nebezpecnost pro Zivotni prostiedi: Produkt obsahuje latky ohroZujici Zivotni prostredi: (R)-p-mentha-1,8-
diene

- Ldtka znedist ujici moie: Symbol (ryba a strom)

(pokracovani na strané 8)
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- Zvldstni oznacéeni (ADR): Symbol (ryba a strom)

- 14.6 Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uZivatele Varovani: Plyny

- Kemlerovo Cislo: -

- EMS-skupina: F-D,S-U

- Stowage Code SW1 Protected from sources of heat.

SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre: Category
A. For AEROSOLS with a capacity above [ litre: Category B. For
WASTE AEROSOLS: Category C, Clear of living quarters.

- Segregation Code SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre:
Segregation as for class 9. Stow "separated from" class 1 except for
division 1.4. For AEROSOLS with a capacity above I litre:
Segregation as for the appropriate subdivision of class 2. For WASTE
AEROSOLS: Segregation as for the appropriate subdivision of class

2.
- 14.7 Hromadnd preprava podle p¥ilohy II iimluvy
MARPOL a piedpisu IBC Neda se pouZit.
- Pieprava/dalSi udaje:
-ADR
- Omezené mnoZstvi (LQ) 1L
- Vyiiatd mnoZstvi (EQ) Kod: EO
Neni dovoleno jako vynaté mnoZstvi
- Piepravni kategorie 2
- Kod omezeni pro tunely: D
-IMDG
- Limited quantities (LQ) 1L
- Excepted quantities (EQ) Code: EO

Not permitted as Excepted Quantity

ODDIL 15: Informace o p¥edpisech

- 15.1 Predpisy tykajici se bezpecCnosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo smési

-Rady 2012/18/EU 5 5
- Nebezpecné ldtky jmenovité uvedené - PRILOHA 1 Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.
- Kategorie Seveso

P3a Horlavé aerosoly

E2 Nebezpecnost pro vodni prostiedi
- Kvalifikacéni mnoZstvi (v tundch) pii uplatnéni poZadavkii pro podlimitni mnoZstvi 150 t
- Kvalifikacéni mnoZstvi (v tundch) p¥i uplatnéni poZadavki pro nadlimitni mnoZstvi 500 t
- Ndrodni piedpisy:
- Klasifikace podle VbF: odpada
- Technicky navod pro viduch:

Trida | podil v %
NK 71,5

- Stupeii ohroZeni vody: VOT 1(Samozarazeni): slabé ohroZujici vodni zdroje.
- 15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti: Posouzeni chemické bezpecnosti nebylo provedeno.

ODDIL 16: Dalsi informace

- Relevantni véty
H220 Extrémné horlavy plyn.
H225 Vysoce horlava kapalina a pary.
H226 Horlavad kapalina a pary.
H280 Obsahuje plyn pod tlakem, pri zahrivani miize vybuchnout.

(pokracovani na stran¢ 9)
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H304 Pri poziti a vniknuti do dychacich cest miize zpiisobit smrt.
H315 Drazdi kizi.
H317 Muze vyvolat alergickou kozni reakci.
H319 Zpiisobuje vazné podrazdeni ocl.
H336 Miize zpusobit ospalost nebo zavrate.
H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.
H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.
H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.
- Obor, vyddvajici bezpecnostni list: Ma-Fra Laboratories
- Poradce: lab@mafra.it
- Zkratky a akronymy:

RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International
Transport of Dangerous Goods by Rail)

ICAO: International Civil Aviation Organisation

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of
Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VbF: Verordnung iiber brennbare Fliissigkeiten, Osterreich (Ordinance on the storage of combustible liquids, Austria)
LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Gas 1: Horlavé plyny — Kategorie 1

Aerosol 1: Aerosoly — Kategorie 1

Press. Gas C: Plyny pod tlakem — Stlaceny plyn

Flam. Liq. 2: Horlavé kapaliny — Kategorie 2

Flam. Liq. 3: Horlavé kapaliny — Kategorie 3

Skin Irrit. 2: Ziravost/drazdivost pro kizi — Kategorie 2

Eye Irrit. 2: Vazné poskozeni oct / podrdazdéni o¢i — Kategorie 2

Skin Sens. 1: Senzibilizace kiize — Kategorie 1

STOT SE 3: Toxicita pro specifické cilové organy (jednordzova expozice) — Kategorie 3

Asp. Tox. 1: Nebezpecnost pri vdechnuti — Kategorie 1

Aquatic Acute 1: Nebezpecnost pro vodni prostiedi - akutni nebezpecnost pro vodni prostiedi — Kategorie 1

Aquatic Chronic 1: Nebezpecnost pro vodni prostredi - dlouhodobad nebezpecnost pro vodni prostiedi — Kategorie 1
Aquatic Chronic 2: Nebezpecnost pro vodni prostredi - dlouhodobd nebezpecnost pro vodni prostiedi — Kategorie 2

- * Udaje byly oproti piedeslé verzi zménény
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