BEZPECNOSTNI LIST

Podle nafizeni ES 1907/2006 ve znéni platném k datu tohoto
bezpe&nostniho listu (SDS)

Helix HX7 Professional AV 5W-30
Verze 1.3 Datum revize 24.01.2020

Datum vytisténi 25.01.2020

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku

Obchodni nazev . Helix HX7 Professional AV 5W-30
Kéd vyrobku : 001E9386

1.2 Prislusna urcena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti

Pouziti latky nebo smési . Motorovy olej.

Nedoporu¢ované zpusoby

pouziti Tento vyrobek nesmi byt pouzivan jinymi zplsoby nez, které
jsou doporuceny v bodé 1 bez toho, ze by byly nejdfive

konzultovany s dodavatelem.

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu

Vyrobce/Dodavatel : AutoMax Group s.r.o.
K Hajim 2/1233
155 00 Praha 5

Telefon : (+420) 272 700 530
Fax : (+420) 272 700 531
Kontaktni e-mail pro : shell.cz@automax-group.com

bezpecnostni listy materialu

1.4 Telefonni Cislo pro naléhavé situace

: TOXIKOLOGICKE INFORMACNI{ STREDISKO, NA BOJISTI
1, 128 08 PRAHA 2, TELEFON (24 HODIN DENNE) 224 919

293, 224 915 402, 224 914 575

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési
Klasifikace (NARIZENI (ES) &. 1272/2008)

Na zakladé dostupnych udaja tato latka/smés nesplniuje klasifikani kritéria.

2.2 Prvky oznaceni

Oznaéeni (NARIZENI (ES) é. 1272/2008)

Vystrazné symboly : Neni vyZzadovan Zadny symbol Nebezpedi
nebezpecnosti
Signalnim slovem . Z&dné signalni slovo
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Standardni véty o
nebezpecnosti

Pokyny pro bezpeéné
zachazeni

Fyzikalni nebezpecnost:

Podle kritérii CLP neni klasifikovan jako
fyzické nebezpedi.

Nebezpecnost pro zdravi

Podle CLP kriterii neni klasifikovan jako
nebezpecny pro zdravi.

Nebezpednost pro Zivotni prostiedi:
Podle CLP kriterii neni klasifikovan jako
nebezpecny pro zivotni prostredi.

Prevence:

Zadné bezpeénostni véty.
Opatieni:

Zadné bezpeénostni véty.
Skladovani:

Zadné bezpeénostni véty.
Odstranéni:

Zadné bezpeénostni véty.

Na vyzadani je k dispozici bezpeénostni list.

2.3 Dalsi nebezpecnost

Tato smés neobsahuje zadnou z latek registrovanych smérnici REACH, které by byly oznaceny jako

PBT nebo vPvB.

Prodlouzeny nebo opakovany styk s kuzi bez fadného ocisténi mize ucpat kozni péry, vedouci k
porucham jako napfiklad olejové akné/folikulitida.

Pouzity olej muze obsahovat $kodlivé nedistoty.

Neni klasifikovan jako hoflavina, avSak bude hofet.

ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkach

3.2 Smési

Chemicka podstata

. Synteticky surovy olej a aditiva.

Vysoce rafinovany mineraini olej.

Vysoce rafinovany mineraini olej obsahuje <3 %
(hmotnostnich) extrakt DMSO podle 1P346.

Vysoce rafinovany mineralni olej je pfitomen pouze jako
dodatecné fedidlo.

: * obsahuje jedno nebo nékolik nasledujicich Cisel CAS

(registracnich ¢isel REACH): 64742-53-6 (01-2119480375-
34), 64742-54-7 (01-2119484627-25), 64742-55-8 (01-
2119487077-29), 64742-56-9 (01-2119480132-48), 64742-65-
0 (01-2119471299-27), 68037-01-4 (01-211 9486452-34),
72623-86-0 (01-2119474878-16), 72623-87-1 (01-
2119474889-13), 8042-47-5 (01-2119487078-27), 848301-69-
9 (01-0000020163-82), 68649-12-7 (01-2119527646-33),
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151006-60-9 (01-2119523580-47), 163149-28-8 (01-

2119543695-30).

Nebezpecné slozky

Chemicky nazev C.CAS Klasifikace Koncentrace
CES (NARIZENI (ES) &. [%]
Registracni Cislo 1272/2008)
Srovnatelny nizko Asp. Tox.1; H304 0- 90
viskozitni zakladovy
olej (<20,5 mm?/s pfi
40°C) *
Poznamky : ** polymer osvobozeny.
Vysvétleni zkratek viz oddil 16.
ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc
4.1 Popis prvni pomoci
Ochrana osoby poskytujici : Pfi poskytovani prvni pomoci si nezapomerite obléct vhodné
prvni pomoc osobni ochranné pomucky dle povahy nehody, zranéni a
okoli.
Pfi vdechnuti : Zanormalnich podminek pouZiti neni nezbytné zadné
oSetfeni.

PFi pretrvani pfiznakl vyhledejte I1ékafskou pomoc.

PFi styku s kazi . Odstrante znecistény odév. Oplachnéte postizenou oblast

vodou a nasledné umyjte pokud mozno mydlem.

Jestlize se projevi pfetrvavajici podrazdéni, vyhledejte

|ékafskou pomoc.

PFi styku s o¢ima . Vyplachnéte oci velkym mnozstvim vody.
Vyjméte kontaktni ¢ocky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize

vyjmout snadno. Pokradujte ve vyplachovani.

Jestlize se projevi pfetrvavajici podrazdéni, vyhledejte

lékafskou pomoc.

Pfi poziti : Pokud nedoslo k poziti velkého mnoZstvi, obecné& neni nutné

|ékaFské oSetfeni, avSak vyhledejte radu lékare.

4.2 Nejdilezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a tuéinky

Symptomy : Pfiznaky a symptomy olejového akné/folikulitidy mohou

zahrnovat tvorbu ¢ernych puchyfd a skvrn na kzi v
zasazenych oblastech.

Poziti mdze vyvolat nevolnost, zvraceni a/nebo prijem.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité Iékaiské pomoci a zvlastniho osetreni
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OSetieni . Poznamky pro lékare:
OSetfujte symptomaticky.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva

Vhodna hasiva : Péna, vodni postfik nebo mlha. Suchy chemicky prasek, oxid
uhli¢ity, pisek nebo zemina mohou byt pouzity pouze v
pfipadé malych pozaru.

Nevhodna hasiva . Nepouzivejte pfimy proud vody.

5.2 Zvlastni nebezpeénost vyplyvajici z latky nebo smési

Specificka nebezpedi pfi . Skodliviny obsazené ve spalinach mohou obsahovat:
haseni poZaru Komplexni smés pevnych a kapalnych ¢astic a plynd (kour).
Pfi nedokonalém spalovani se mlze vyvijet oxid uhelnaty.
Neidentifikované organické a anorganické slouceniny.
5.3 Pokyny pro hasice

ZvIastni ochranné prostfedky : Je tfeba pouzit vhodné ochranné prostfedky v&etné rukavic

pro hasice odolnych va¢i chemikaliim; chemicky odolny odév je nezbytny
v pfipadé, Ze se oekava znacny kontakt s produktem. V
pfipadé pFistupu k pozaru v uzavienych prostorach je tfeba
pouzit dychaci pfistroj. Zvolte protipozarni odév, schvaleny
podle pfislusné normy (napf. evropa: EN469).

Specifické zplsoby haseni . Opatfeni pfi pozaru maji odpovidat okolnim podminkam.

ODDIL 6: Opatieni v pfipadé nahodného tniku

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy

Opatfeni na ochranu osob . 6.1.1 Pro personal zasahuijici pfi jiné nez nouzové situaci:
Zamezte kontaktu s pokozkou a o€ima.
6.1.2 pro pracovniky zasahuijici v pfipadé nouze:
Zamezte kontaktu s pokozkou a oCima.

6.2 Opatreni na ochranu zivotniho prostredi

Opatfeni na ochranu . Pouzivejte vhodna bezpec€nostni opatfeni, aby nedoslo ke

zivotniho prostiedi znecisténi zivotniho prostfedi. Zabrante Sifeni a vnikani do
kanalizace, pFikopl nebo fek pouzitim pisku, zeminy nebo
jinych vhodnych bariér.

Pfi uniku znaéného mnozZstvi latky, kterou nelze zachytit, by
mély byt informovany mistni afady.
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6.3 Metody a material pro omezeni Gniku a pro €isténi

Cistici metody . P¥irozliti hrozi uklouznuti. Zabrarte nehodam a okamzité
vyCistéte.
Zabrafite Sifeni postavenim pfekazek z pisku, hliny nebo
jiného vhodného materialu.
Kapalinu odstrarite pfimo nebo pomoci absorbentu.
Zbytky odstrafte vhodnym absorbentem jako je jil, pisek nebo
jiny vhodny material a zneSkodnéte odpovidajicim zplsobem.

6.4 Odkaz na jiné oddily

Pro vhodny vybér osobnich ochrannych pomicek vyhledeijte kapitolu 8 tohoto bezpec¢nostniho listu.,
Pro navod na zneskodnéni rozlitého produktu vyhledejte Oddil 13 tohoto bezpefnostniho listu.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

VSeobecna opatreni . Pouzijte mistni ventilaci s odtahem, existuje-li nebezpedi
vdechnuti par, mlhy nebo aerosolu.
Pouzijte informace z tohoto bezpecnostniho listu jako podklad
pro zhodnoceni rizika v mistnich podminkach, pro uréeni
odpovidajicich opatfeni pro bezpe€né zachazeni, skladovani
a likvidaci této latky.

7.1 Opatreni pro bezpe¢né zachazeni

Pokyny pro bezpecné . Zamezte dlouhodobému ¢&i opakovanému styku s kizi.
zachazeni Nevdechujte pary a/nebo mihy.
PFi manipulaci s vyrobkem v sudech by se méla pouzivat
bezpecna obuv a vhodné manipulaéni zafizeni.
Dokonale zneSkodnéte znecisténé hadry nebo distici
materidly tak, aby se pfedeslo poZaru.

Pokyny pro pfepravu . P¥i vSech operacich hromadného pfenosu by mély byt
pouzivany spravné postupy uzemnéni a spojovani, aby se
zabranilo statické akumulaci

7.2 Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

Jiné udaje : Uchovavejte nadobu pevné uzavienou na chladném, dobfe
vétraném misté. Pouzivejte spravné oznacené a uzaviratelné
nadoby.

Skladujte pfi teploté okoli.

Veskera dal$i specificka legislativa, tykajici se baleni a
skladovani produktu, je uvedena v Oddile 15.
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Obalovy material . Vhodny material: Pro skladovani produktu pouzivejte obaly z
mékkeé oceli nebo vysokohustotniho polyethylenu.
Nevhodny material: PVC.

Dalsi doporuéeni . Polyetylénové nadoby nevystavujte pusobeni vysokych teplot
z divodu mozného rizika deformace.

7.3 Specifické konecné / specificka konecna pouziti

Specifické (specificka) : Nismiselno
pouziti

ODDIL 8: Omezovani expozice / osobni ochranné prostredky
8.1 Kontrolni parametry

Mezni expozi¢ni hodnoty pro pracovisté

Slozky C.CAS Typ hodnoty . Kontrolni parametry Zaklad
(Forma expozice)

Olejova miha, PEL (aerosol) 5 mg/m3 CZ OEL

mineralni

Olejova miha, NPK-P (aerosol) 10 mg/m3 CZ OEL

mineralni

Olejova miha, TWA 5 mg/m3 USA. Hodnoty

mineralni (vdechnutelna prahového
frakce) limitu ACGIH

Biologické limity expozice na pracovisti

Nejsou dany zadné biologické limity.
Metody monitorovani

Monitorovani koncentrace latek v pracovni zéné zaméstnancl nebo obecné na pracovisti mize byt
vyzadovano k zajisténi souladu s expozi¢nimi limity pfi vykonu povolani (OEL) a adekvatnosti
kontroly expozice. U nékterych latek mize byt rovnéz vhodny biologicky monitoring.

Ovérené metody méfeni expozice musi aplikovat kompetentni osoba a vzorky musi byt analyzovany
v akreditované laboratofi.

Dale jsou uvedeny pfiklady zdroji doporu¢enych metod na kontrolu vzduchu, ppfipadné kontaktujte
dodavatele. Mohou byt k dispozici i dalSi narodni metody.

National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH), USA: Manual of Analytical Methods
http://www.cdc.gov/niosh/

Occupational Safety and Health Administration (OSHA), USA: Sampling and Analytical Methods
http://www.osha.gov/

Health and Safety Executive (HSE), UK: Methods for the Determination of Hazardous Substances
http://www.hse.gov.uk/

Institut fir Arbeitsschutz Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA), Germany.
http://www.dguv.de/inhalt/index.jsp

L'Institut National de Recherche et de Securité, (INRS), France http://www.inrs.fr/accueil
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8.2 Omezovani expozice

Technicka opatieniPotfebna uroven ochrany a typ nezbytnych opatfeni budou riizné v zavislosti na
moznych podminkach expozice. Zvolte opatfeni na zakladé hodnoceni rizika v mistnich podminkach.
Odpovidajici opatfeni zahrnuiji:

Odpovidajici ventilaci omezovat koncentrace Skodlivin ve vzduchu.

Tam, kde je latka zahfivana, rozstfikovana nebo se tvofi mlha, existuje vysoky potencial koncentrace
latky ve vzduchu.

Obecné informace:

Definujte postupy pro bezpe&nou manipulaci a zachovani kontroly.

Vzdélavejte a zaskolujte personal o rizicich a kontrolnich opatfenich tykajicich se béznych innosti
souvisejicich s timto produktem.

Zajistéte fadny vybér, testovani a idrzbu vybaveni pouzivaného na kontrolu expozice, tj. osobni
ochranné pomucky, mistni odvétrani.

Pfi zasahu do zafizeni nebo jeho udrzbé je nutné systém pfedem vypustit.

Zbytky po vypusténi uchovavat v uzaviené nadobé pro priibézné zneskodnéni nebo naslednou
recyklaci.

Vzdy dodrZujte spravné postupy osobni hygieny, jako je myti rukou po manipulaci s materialem a
pred jidlem, pitim a/nebo koufenim. Bézné perte pracovni odévy a ochranné prostfedky, abyste
odstranili kontaminujici latky. Kontaminované oble€eni a obuv, které nelze vygistit, vyhodte.
Provadéjte pravidelny uklid.

Osobni ochranné prostiedky

Poskytované informace jsou sestaveny s pfihlédnutim ke Smérnici PPE (Smérnice Rady
89/686/EHS) a normam CEN Evropského vyboru pro standardizaci.

Osobni ochranné prostfedky (OOP) by mély vyhovovat doporu¢enym celostatnim normam.
Zkontrolujte s dodavateli OOP.

Ochrana o¢i . Pokud se s materidlem zachazi tak, Ze mliZze dojit k zasazeni
oCi, doporuCuje se pouzivat ochranné bryle.
Vyhovujici EU Standardu EN166, AS/NZS:1337.

Ochrana rukou

Poznamky : Pokud muze dojit ke kontaktu rukou s produktem, pouzijte
ochranné rukavice poskytujici vhodnou ochranu, splfiujicich
odpovidajici normy (napf. Evropa EN374, AS/NZS:2161),
vyrobené z nasledujicich materialt: PVC, neoprén nebo
nitrilova pryz. Vhodnost a trvanlivost rukavice zavisi na
pouzivani, napf. ¢etnosti a dobé trvani kontaktu, chemické
odolnosti materialu rukavic, zruénosti zachazeni. VZdy se
poradte s dodavatelem rukavic. Znecisténé rukavice je
zapotfebi vyménit. Osobni hygiena je kli€ovym prvkem uc&inné
péce o ruce. Rukavice se musi nosit na €istych rukou. Po
pouziti rukavic je zapotfebi ruce omyt a dukladné osusit.
Doporucuje se pouzivat neparfémovany zvihéovac.
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Ochrana klize a téla

Ochrana dychacich cest

Tepelné ne bezpedi

V pfipadé souvislého kontaktu doporu€ujeme rukavice s
¢asem prostupnosti delSim nez 240 minut. Pokud Ize najit
vhodné rukavice, dava se pfednost odolnosti vy$Si nez 480
minut. Pro kratkodobou ochranu/ochranu proti rozstfiknuti
doporucujeme stejny postup, nicméné uznavame, Ze vhodné
rukavice zajistujici tuto miru ochrany musi byt dostupné a v
takovém pfipadé mize byt pfijatelna krat$i doba propustnosti,
budou-li dodrzovany fadné postupy udrzby a vymény.
Tloustka rukavic neni dobrym ukazatelem jejich odolnosti vici
chemikaliim, ta se odviji od pfesného slozeni materialu
rukavic. Tloustka rukavic musi byt obvykle vétSi nez 0,35 mm
v zavislosti na znacce a modelu rukavic.

Na ochranu kuze obyc¢ejné postaci standardni pracovni odév.
Dobrou praxi je pouzivat chemicky odolné rukavice.

: Za normalnich podminek pouZiti se obyejné nevyZaduje

zadna ochrana dychacich cest.

V souladu s dobrou hygienickou praxi v primyslu by méla byt
pfijata takova opatfeni, aby se zamezilo vdechovani latky.
Pokud technicka opatfeni neudrzuji koncentrace ve vzduchu
na hladiné, ktera je odpovidajici ochrané zdravi pracovnika,
zvolte ochranné respiratory, vhodné pro specifické podminky
pouZiti a vyhovujici plathym normam.

Ovérte s dodavateli vybaveni na ochranu dychaciho systému.
Kde jsou vhodné respiratory na principu filtrace vzduchu,
zvolte odpovidajici kombinaci masky a filtru.

Zvolte filtr vhodny pro kombinaci pevné €astice/organické
plyny a pary (bod varu >65° C (149°F) splfiujici EN14387
(AS/NZS:1716).

Nevztahuje se

Omezovani expozice zivotniho prostiedi

VSeobecné pokyny

Pfijméte odpovidajici opatfeni pro dodrzeni pfislusné
legislativy na ochranu Zivotniho prostfedi. Zamezte znecisténi
zivotniho prostfedi dodrzovanim pokynl uvedenych v Kapitole
6. Pokud je to nezbytné, zabrarite, aby nerozpusténa latka
byla vypousténa do odpadnich vod. Odpadni vody by mély byt
oSetfeny v méstské nebo primyslové &istirné odpadnich vod
pfed vypusténim do povrchovych vod.

Vypoustény vzduch s obsahem par musi splfiovat mistni
smérnice o emisnich limitech pro t&kavé latky.
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ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Vzhled

Barva

Zapach

Prahova hodnota zapachu
pH

Bod te€eni

Pocatecni bod varu a
rozmezi bodu varu

Bod vzplanuti

Rychlost odparovani

Hoflavost (pevné latky,
plyny)
Horni mez vybu$nosti

Dolni mez vybusnosti
Tlak pary

Relativni hustota par

Relativni hustota

Hustota

Rozpustnost
Rozpustnost ve vodé

Rozpustnost v jinych
rozpoustédlech

Rozdélovaci koeficient: n-
oktanol/voda

Teplota samovzniceni

Kapalina pfi pokojové teploté.

. jantarovy

Lehky uhlovodik
Udaje nejsou k dispozici.

Nevztahuje se

. -36 °CMetoda: ASTM D97

: > 280 °COdhadovana(é) hodnota(y)

: 230°C

Metoda: ASTM D92 (COC)

Udaje nejsou k dispozici.

Udaje nejsou k dispozici.

: Typické 10 %(V)
. Typické 1 %(V)

. <0,5Pa (20 °C)

Odhadovana(é) hodnota(y)

. > 10dhadovana(é) hodnota(y)
: 0,8534 (15 °C)

© 853,4 kg/m3 (15,0 °C)

Metoda: ASTM D4052

. zanedbatelné

Udaje nejsou k dispozici.

log Pow: > 6(zaloZeno na informacich o podobnych vyrobcich)

" 320°C
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Teplota rozkladu : Udaje nejsou k dispozici.
Viskozita
Dynamicka viskozita . Udaje nejsou k dispozici.
Kinematicka viskozita : 70,82 mm2/s (40,0 °C)

Metoda: ASTM D445

12,18 mm2/s (100 °C)
Metoda: ASTM D445

Vybus$né vlastnosti . Neklasifikuje se

Oxidaéni vlastnosti : Udaje nejsou k dispozici.

9.2 Dalsi informace

Vodivost : U tohoto materialu se neocekava, Ze bude plsobit jako
akumulator statické elektfiny.

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita

Produkt sdm nepfedstavuje Zadna dalSi rizika reaktivity kromé téch, ktera jsou uvedena v
nasledujicim pododstavci.

10.2 Chemicka stabilita

Stabilni.
V pfipadé manipulace a skladovani v souladu s ustanovenimi se neoekava zZadna rizikova reakce.

10.3 Moznost nebezpeénych reakci

Nebezpecné reakce . Reaguje se silnymi oxida¢nimi Cinidly.

10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit

Podminky, kterym je tfeba . Extrémni teploty a pfimé sluneéni zafeni.
zabranit
10.5 Nesluéitelné materialy

Materialy, kterych je tfeba se  : Silna oxidacni Cinidla.
vyvarovat
10.6 Nebezpecné produkty rozkladu

Nebezpec€né produkty . PFi dodrzeni uréeného zplsobu skladovani a pouzivani
rozkladu nedochazi k rozkladu.
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ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o toxikologickych ucincich

Z4&klad pro hodnoceni : Uvedené informace vychazeji z udaji o slozkach a toxicité
podobnych vyrobkt.Neni-li uvedeno jinak, jsou uvedena data
reprezentativni pro produkt jako celek spiSe nez pro jeho
jednotlivé slozky.

Informace o . Kontakt s k(izi a o€ima predstavuje primarni cesty expozice,
pravdépodobnych cestach ke které v§ak muaze dojit i po nahodném poziti.
expozice

Akutni toxicita

Vyrobek:

Akutni oralni toxicitu : LD50 Krysa: > 5.000 mg/kg
Poznamky: Nizka toxicita,
Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci
splnéna.

Akutni inhalaéni toxicitu : Poznamky: Na zakladé dostupnych Udaja nejsou kritéria
pro klasifikaci splnéna.

Akutni dermalni toxicitu : LD50 kralik: > 5.000 mg/kg

Poznamky: Nizka toxicita,
Na zakladé dostupnych Udaju nejsou kritéria pro klasifikaci
spinéna.

Ziravost/drazdivost pro kuzi

Vyrobek:

Poznamky: Mirné drazdi pokozku., Prodlouzeny nebo opakovany styk s kizi bez fadného
oCisténi muze ucpat kozni poéry, vedouci k porucham jako napfiklad olejové akné/folikulitida., Na
zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Vazné poskozeni o€i / podrazdéni oci

Vyrobek:

Poznamky: Mirné drazdi zrak., Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci
splnéna.

Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace klze

Vyrobek:
Poznamky: Pro zcitlivéni dychacich organt nebo pokozky:, Neni senzibilizator., Na zakladé
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dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Mutagenita v zarodec¢nych burkach

Vyrobek:

Poznamky: Neni mutagenni, Na z&kladé dostupnych udaju
nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Karcinogenita

Vyrobek:

Poznamky: Neni karcinogenni., Na zakladé dostupnych Udaju nejsou kritéria pro klasifikaci
splnéna.

Material GHSI/CLP Karcinogenita Klasifikace

Vysoce rafinovany mineralni | Bez klasifikace pro karcinogenitu
olej

Toxicita pro reprodukci

Vyrobek:

Poznamky: Neni to toxicka latka pusobici na vyvoj., Nema
Skodlivy vliv na plodnost., Na zakladé dostupnych udaji
nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice

Vyrobek:
Poznamky: Na zakladé dostupnych udajl nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice

Vyrobek:
Poznamky: Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Aspiracni toxicita

Vyrobek:
Nepfedstavuje riziko pfi nadychani.

Dalsi informace
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Vyrobek:

Poznamky: PouZité oleje mohou obsahovat 8kodlivé nedistoty, které se nahromadily b&hem
pouzivani. Koncentrace téchto necistot budou zaviset na pouziti a pfi likvidaci mohou
pfedstavovat nebezpedi pro zdravi a zivotni prostfedi., Se vSemi pouzitymi oleji by se mélo
nakladat opatrné a v maximalni mozné mife zamezit styku s kuzi.

Poznamky: Nepretrzity styk s pouzitymi motorovymi oleji zpusobil rakovinu kuze pri zkouskach

na zviratech.

Poznamky: Mirné drazdi dychaci systém.

Poznamky: Na zakladé rozdilnych ramcovych pravidel mohou existovat klasifikace dalSich

Uradu.

Souhrn hodnoceni vlastnosti CMR

Mutagenita v zarodecnych
burikach- Hodnoceni

Karcinogenita - Hodnoceni

Toxicita pro reprodukci -
Hodnoceni

. Tento produkt nespliiuje kritéria pro klasifikaci v kategoriich

1A/1B.

. Tento produkt nespliiuje kritéria pro klasifikaci v kategoriich

1A/1B.

. Tento produkt nespliiuje kritéria pro klasifikaci v kategoriich

1A/1B.

ODDIL 12: Ekologické informace
12.1 Toxicita

Zaklad pro hodnoceni

Vyrobek:

Toxicita pro ryby (Akutni
toxicita)

Toxicita pro korySe (Akutni

Pro tento produkt nebyly ekotoxikologické udaje konkrétné
stanoveny.

Uvedené informace jsou zaloZeny na znalosti slozek a
ekotoxikologii podobnych produktd.

Neni-li uvedeno jinak, jsou uvedena data reprezentativni pro
produkt jako celek spiSe nez pro jeho jednotlivé
slozky.(LL/EL/IL50 je vyjadfeno jako nominalni mnozstvi
produktu pozadované k pripravé vodného zkusebniho
extraktu).

Poznamky: LL/EL/IL50 > 100 mg/I

Prakticky netoxicky:

Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci
splnéna.

Poznamky: LL/EL/IL50 > 100 mg/I
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toxicita) Prakticky netoxicky:
Na zakladé dostupnych Udajl nejsou kritéria pro klasifikaci
splnéna.

Toxicita pro fasy/vodni . Poznamky: LL/EL/IL50 > 100 mg/I

rostliny (Akutni toxicita) Prakticky netoxicky:
Na zakladé dostupnych udajl nejsou kritéria pro klasifikaci
splnéna.

Toxicita pro ryby (Chronicka ~ : Poznamky: Udaje nejsou k dispozici.

toxicita) )

Toxicita pro korySe : Poznamky: Udaje nejsou k dispozici.

(Chronicka toxicita)
Toxicita pro mikroorganismy )
(Akutni toxicita) Poznamky: Udaje nejsou k dispozici.

12.2 Perzistence a rozlozitelnost

Vyrobek:

Biologicka odbouratelnost . Poznamky: Latka nesnadno biologicky odbouratelna., Hlavni
sloZky jsou ze své podstaty biologicky odbouratelné, ale
obsahuji latky, které mohou pretrvavat v zivotnim prostfedi.

12.3 Bioakumulaéni potencial

Vyrobek:
Bioakumulace . Poznamky: Obsahuje slozky, které maji potencial k biologické
akumulaci.
Rozdélovaci koeficient: n- . log Pow: > 6Poznamky: (zaloZzeno na informacich o
oktanol/voda podobnych vyrobcich)
12.4 Mobilita v padé
Vyrobek:
Mobilita : Poznamky: Kapalina za vétSiny podminek prostfedi., Jestlize

pronikne do pldy, bude se adsorbovat na pudni ¢astice a
nebude mobilni.
Poznamky: Plave na vodé.

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Vyrobek:
Hodnoceni : Tato smés neobsahuje Zadnou z latek registrovanych
smérnici REACH, které by byly oznageny jako PBT nebo
vPVvB.
12.6 Jiné nepriznivé uc€inky
Vyrobek:
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Dodatkové ekologické
informace

Nema potencial poskozovat ozonovou vrstvu, k tvorbé
fotochemického ozonu ani ke globalnimu oteplovani., Produkt
tvofi smés netékavych slozek, které se pfi bézném pouziti
neuvolfiuji do vzduchu ve vyznamném mnozstvi.

Spatné rozpustna smés., Zpusobuije fyzické znegisténi
vodnich organismu.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

13.1 Metody nakladani s odpady

Vyrobek

Znecisténé obaly

Mistni legislativa

Katalog odpadu

Katalogové Cislo odpadu

Pokud mozZno zpétné ziskani nebo recyklace.

Odpovédnosti pavodce odpadu je urcit toxicitu a fyzikalni
vlastnosti vzniklého odpadu, urcit spravnou klasifikaci odpadu
(podle katalogu odpadu) a vhodné zplsoby zneSkodnéni, ve
shodé s platnymi zakony.

Nelikvidujte vypousténim do volné pfirody, do kanalizace ani
do vodnich tokd.

Odpadni produkt nesmi kontaminovat pldu nebo spodni vody
a ani nesmi byt ukladan do Zivotniho prostiedi.

Odpad, rozlity nebo pouzity produkt je nebezpeénym
odpadem.

Likvidujte v souladu s pravnimi pfedpisy, pfednostné
odevzdanim autorizované spole¢nosti. Kvalifikace
autorizované spole€nosti by méla byt stanovena pfedem.
ZneSkodnéni by mélo byt v souladu s odpovidajicimi
regionalnimi, statnimi a mistnimi pfedpisy a zakony.

Kategorizace odpadu dle (EWC):

13 02 06*

Poznamky . Zne8kodnéni by mélo byt v souladu s odpovidajicimi
regionalnimi, statnimi a mistnimi pfedpisy a zakony.
Klasifikace odpadu je vzdy povinnosti koncového uzivatele.
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Kategorizace obalového odpadu dle Katalogu odpadi:
Kdéd druhu odpadu: 15 01 10
Kategorie odpadu: N

ODDIL 14: Informace pro prepravu

14.1 UN cislo
ADN . Nepodléha predpisiim jako nebezpetné zbozi
ADR . Nepodléha pfedpisim jako nebezpelné zbozi
RID . Nepodléha predpistiim jako nebezpetné zbozi
IMDG : Nepodléha predpisiim jako nebezpeéné zbozi
IATA . Nepodléha predpisiim jako nebezpené zbozi
14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu
ADN . Nepodléha predpisiim jako nebezpeéné zbozi
ADR : Nepodléha predpisiim jako nebezpecné zbozi
RID . Nepodléha predpisim jako nebezpecné zbozi
IMDG . Nepodléha predpisim jako nebezpelné zbozi
IATA . Nepodléha predpisiim jako nebezpetné zbozi
14.3 Trida/tfidy nebezpecnosti pro prepravu
ADN . Nepodléha pfedpisim jako nebezpecné zbozi
ADR . Nepodléha pfedpisim jako nebezpecné zbozi
RID : Nepodléha predpisiim jako nebezpeéné zbozi
IMDG . Nepodléha predpisim jako nebezpecéné zbozi
IATA . Nepodléha predpisim jako nebezpecné zbozi
14.4 Obalova skupina
ADN : Nepodléha predpisiim jako nebezpecéné zbozi
ADR . Nepodléha predpisiim jako nebezpecné zbozi
RID . Nepodléha pfedpisim jako nebezpecné zbozi
IMDG . Nepodléha pfedpisim jako nebezpecné zbozi
IATA : Nepodléha predpisiim jako nebezpecéné zbozi
14.5 Nebezpeénost pro zivotni prostiedi
ADN . Nepodléha pfedpisim jako nebezpecné zbozi
ADR . Nepodléha predpistiim jako nebezpetné zbozi
RID : Nepodléha predpisiim jako nebezpecéné zbozi
IMDG . Nepodléha predpisiim jako nebezpecéné zbozi
14.6 Zvlastni bezpe€nostni opatieni pro uzivatele
Poznamky : Specialni preventivni opatfeni: S odvolani na Kapitolu 7,

Nakladani & ulozeni, pro specialni preventivni opatfeni,
kterych si uzivatel musi byt védom nebo musi vyhovovat
nasledné preprave.

14.7 Hromadna preprava podle pfilohy Il tmluvy MARPOL a predpisu IBC

Nevztahuje se na tento produkt, pokud je v dodavaném stavu. Pro hromadnou pfepravu po mofi plati
pravidla MARPOL.
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ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1 Predpisy tykajici se bezpeénosti, zdravi a zivotniho prostredi/ specifické pravni predpisy

tykajici se latky nebo smési

REACH - Seznam latek podléhajicich povoleni (Pfiloha . Produkt nepodléha registraci podle

XIV)

Tékavé organické slou¢eniny

Jiné predpisy

nafizeni REACh.

0%

Informace o pravnich pfedpisech nemusi byt Gplné. Na tuto
latku se mohou vztahovat i jiné pfedpisy.

- Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006
ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnoceni, povolovani
a omezovani chemickych latek (REACH), v platném znéni,
véetné souvisicich pfedpisu a nafizeni

- Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008
ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni
latek a smési , v platném znéni, v€etné souvisicich pfedpist a
narizeni (CLP)

- Smérnice Rady 67/548/EHS ze dne 27. Cervna 1967 o
sblizovani pravnich a spravnich pfedpist tykajicich se
klasifikace, baleni a oznaCovani nebezpeénych latek, v
platném znéni (DSD)

- Smérnice Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES ze
dne 31. kvétna 1999 o sblizovani pravnich a spravnich
predpistl ¢lenskych statd tykajicich se klasifikace, baleni a
oznacgovani nebezpecénych pfipravki, v platném znéni (DPD)
- Zakon ¢€.86/2002 Sb., o ochrané ovzdusi, v platném znéni,
véetné souvisejicich pfedpist a nafizeni

- Zakon €. 111/1994 Sb., o silni¢ni doprave, v platném znéni,
v€etné souvisicich pfedpisl a nafizeni (ADR)

- Z&kon €. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni, véetné
souvisicich pfedpist a nafizeni

- Zakon €. 254/2001 Sb., vodni zakon, v platném znéni,
véetné souvisicich predpisu a nafizeni

- Zakon €. 266/1994 Sb., o drahach, v platném znéni, véetné
souvisicich predpist a nafizeni (RID)

- Zakon €. 350/2011 Sb., chemicky zakon, v platném znéni,
véetné souvisicich predpisu a nafizeni

- Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky
ochrany zdravi pfi praci, v platném znéni, v€etné souvisicich
predpist a nafizeni

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006
ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnoceni, povolovani
a omezovani chemickych latek (REACH), pfiloha XIV.
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Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006
ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnoceni, povolovani
a omezovani chemickych latek (REACH), pfiloha XVII.
Smérnice 2004/37 /ES o ochrané zaméstnanc(l pred riziky
spojenymi s expozici karcinogenim nebo mutagendm pfi
praci a jeji zmény.

Smérnice 1994/33/ES o ochrané mladistvych pracovnikul a jeji
zmény.

Smérnice Rady 92/85/EHS o zavadéni opatfeni pro zlepSeni
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci t&éhotnych
zaméstnankyn a zaméstnankyn kratce po porodu nebo
kojicich zaméstnankyr a jeji zmény.

Slozky tohoto produktu jsou uvedeny v téchto katalozich:

EINECS

TSCA

: V8echny komponenty jsou zafazeny na seznamu, nebo se

jedna o vynaty polymer.

: V8echny komponenty jsou uvedeny na seznamu.

15.2 Posouzeni chemické bezpeénosti

Dodavatel pro tuto latku/smés neprovedl zadné posouzeni chemické bezpecnosti.

ODDIL 16: Dalsi informace

Piny text H-prohlaseni
H304 PFi poziti

PIny text jinych zkratek

Asp. Tox. Nebezpe
Legenda ke zkratkam :
pouzitym v tomto
Bezpec&nostnim listu

a vniknuti do dychacich cest mlze zplsobit smrt.

¢nost pfi vdechnuti
: Standardni zkratky a akronymy pouzivané v tomto dokumentu

najdete v referenéni literatufe (napf. ve védeckych slovnicich)
a/nebo na webovych strankach.

materialu

ACGIH = American Conference of Governmental Industrial
Hygienists (Americka spole¢nost sdruzujici osoby &inné v
ochrané zdravi a bezpecnosti v primyslu)
ADR = Evropska dohoda o mezinarodni pfepravé
nebezpeéného zboZi po silnici
AICS = Australian Inventory of Chemical Substances
(Australsky seznam chemickych latek)
ASTM = American Society for Testing and Materials
(Americka sdruzeni pro testovani a materialy)
BEL = Biological exposure limits (Biologické expozi¢ni limity)
BTEX = Benzene, Toluene, Ethylbenzene Xylenes (Benzen,
Toluen, Ethylbenzen Xyleny)
CAS = Chemical Abstracts Service
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CEFIC = European Chemical Industry Council (Evropska rada
pro chemicky pramysl)

CLP = Classification Packaging and Labelling (Klasifikace,
oznaCovani a baleni chemickych latek a smési)

COC = Cleveland Open-Cup (Cleveleand otevieny kelimek)
DIN = Deutsches Institut fur Normung

DMEL = Derived Minimal Effect Level (Odvozena koncentrace
latky, pfi které dochazi k minimalnimu ucinku)

DNEL = Derived No Effect Level (Odvozena koncentrace
latky, pfi které nedochazi k zadnym nepfiznivym ucginkaim)
DSL = Canada Domestic Substance List (Kanadsky seznam
domacich latek)

EC = European Commission (Evropska Komise)

EC50 = Effective Concentration fifty (Stfedni u¢inna
koncentrace)

ECETOC = European Center on Ecotoxicology and
Toxicology Of Chemicals (Evropské Centrum pro
Ekotoxikologii a Toxikologii chemikalii)

ECHA = European Chemical Agency (Evropska Chemicka
Agentura)

EINECS = The European Inventory of Existing Commercial
chemical Substances (Evropsky seznam existujicich
obchodovanych chemickych latek)

EL50 = Effective Level fifty (Stfedni hodnota Gc€inku)

ENCS = Japanese Existing and New Chemical Substances
Inventory (Japonsky seznam existujicich a novych
chemickych latek)

EWC = European Waste Code (Evropsky katalog odpadu)
GHS = Globall Harmonized System of Classification and
Labelling of Chemicals (Globalné Harmonizovany Systém pro
Klasisikaci a Oznacovani Chemikalii)

IARC = International Agency for Research of Cancer
(Mezinarodni Ufad pro vyzkum rakoviny)

IATA = International Air Transport Association ( Mezinarodni
asociace letecké pfepravy)

IC50 = Inhibitory Concentration fifty (Stfedni inhibi¢ni
koncentrace)

IL50 = Inhibitory Level fifty (Stfedni hodnota inhibice)

IMDG = International Maritime Dangerous Goods
(Mezinarodni namofni zakon o prepravé nebezpeénych véci)
INV = Chinese Chemicals Inventory (Cinsky seznam
chemickych latek)

IP346 = Institute of Petroleum test method N° 346 for the
determination of polycyclic aromatics DMSO-extractables
(IP346 = Ropny Institut, zkuSebni metoda €. 346 pro
stanoveni polycyklickych aromatt metodou refrakéniho indexu
DMSO (dimethyl sulfoxid) extraktu.

KECI = Korea Existing Chemicals Inventory (Korejsky seznam
existujich chemickych latek)

LC50 = Lethal Concentration fifty (Stfedni smrtelna
koncentrace)

LD50 = Lethal Dose fifty (Stfedni smrtelna davka)
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Dalsi informace

Pokyny pro skoleni

Dalsi informace

pouzitych pfi sestavovani
bezpec€nostniho listu

LL/EL/IL = Lethal Loading/Exposure Limit/Inhibition Limit
(Smrtelna davka/Limit expozice/Limit Inhibice)

LL50 = Lethal Level fifty (Stfedni smrtelna hodnota)
MARPOL = Marine Pollution (Mezinarodni tmluva o
zabranéni znecisténi mofi z lodi)

NOEC/NOEL = No Observed Effect Concentration / No
Observed Effect Level (Koncentace/Limit, pfi které nebyl
pozorovany zadny uUcinek)

OE_HPV = Expozice na pracovisti - vysoké objemy vyroby
PBT = Persistent, Bioaccumulative and Toxic (Latka
perzistentni, bioakumulativni, toxicka)

PICCS = Philippine Inventory of Chemicals and Chemical
Substances (Filipinsky seznam existujicich chemickych latek)
PNEC = Odhad nejvysSi koncentrace latky, pfi které se
nedochazi k nepfiznivym G¢inkim

REACH = Registration Evaluation And Authorisation of
Chemicals ( Registrace, hodnoceni, povolovani a omezovani
chemickych latek)

RID = Nafizeni tykajici se mezinarodni pfepravy
nebezpeéného zboZi po Zeleznici

SKIN_DES = Oznaceni pro pokozku

STEL = Short term exposure limit (Limit kratkodobé expozice)
TRA = Targetted Risk Assessment (Cilena Analyza Rizik)
TSCA = American Toxic Substances Control Act

TWA = Time-Weighted Average ( Casové vazeny priimér)
vPvB = very Persistent and very Bioaccumulative (Latka
vysoce perzistentni, vysoce bioakumulativni)

Poskytnéte dostate¢né informace, pokyny a instruktaz
operatorovi.

K tomuto bezpecnostnimu datovému listu neni pfipojen zadny
scénar expozice. Jedna se neklasifikovanou smés, ktera
neobsahuje trizikové latky dle podrobnosti uvedenych v ¢asti
3; relevantni informace ze Scénare expozice pro obsazené
rizikove latky byly zapracovany do zékladnich &asti 1-16
tohoto BDL.

Vertikalni ¢ara (|) na levé strané oznacduje zménu oproti
pfedchazejici verzi.

Uvadéné udaje pochazeji, nikoliv vSak vyhradné, z jednoho &i
nékolika informacénich zdroju (napf. toxikologické udaje od
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spole¢nosti Shell Health Services, udaje od dodavatell
materialu, CONCAWE, databaze EU IUCLID, nafizeni
1272/2008/ES atd.).

Tyto informace jsou zalozeny na nasich souasnych znalostech a jsou uréeny k popsani produktu
z hlediska ochrany zdravi, bezpecnosti a ochrany Zivotniho prostfedi. Nemohou proto byt
povazovany za zaruku zadné specifické vlastnosti vyrobku.
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