Bezpecnostni list
podle nafizeni (ES) &.1907/2006 (REACH)

PARTNER

SHERON Letni smés do ostfikovacl Power

Cislo verze: GHS 2.0 Datum sestaveni: 20.5.2019

revize: 14.01.2020

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku
1.1

1.2

1.3

14

Identifikator vyrobku

Obchodni nazev SHERON Letni smés do ostfikovacu Power
Registracni ¢islo (REACH) neni relevantni (smes)

Prislu$na uréena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti

Pfislusna ur¢ena pouziti kapalina do ostfikovacl

Podrobné udaje o dodavateli bezpec¢nostniho listu

DF Partner s.r.o.

¢.p.165

763 15 Neubuz

Ceska republika

Telefon: +420 575 571 100
Webova stranka: www.sheron.eu

e-mail (kompetentni osoba) ekotox@ekotox.sk
Telefonni ¢islo pro naléhavé situace
Nouzova informacni sluzba Toxikologické informacni stfedisko, Na Boijisti 1, 128

21 Praha, Tel: +420 224 919 293 nebo +420 224 915
402 (nepretrzita Iékarska sluzba).

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1

22

23

Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace podle nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 (CLP)
Tato smés nesplfiuje kritéria pro klasifikaci v souladu s nafizenim €. 1272/2008/ES.
Prvky oznaceni

Oznaceni podle nafizeni (ES) €. 1272/2008 (CLP)
Neni nutné.

Signalni slovo

Neni nutné.

Vystrazné symboly

Neni nutné.

Standardni véty o nebezpecnosti

Neni nutné.
Pokyny pro bezpecné zachazeni

Neni nutné.

Pokyny pro bezpeéné zachazeni - vSeobecné

P102 Uchovéavejte mimo dosah déti.
Dodate¢né pozadavky na oznacovani

EUH208 Obsahuje 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on. Mize vyvolat alergickou reakci.

DalsSi nebezpeénost
Zadné dalsi informace nejsou k dispozici.
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Bezpecnostni list
podle nafizeni (ES) &.1907/2006 (REACH)

SHERON Letni smés do ostfikovacl Power

Cislo verze: GHS 2.0 Datum sestaveni: 20.5.2019
revize: 14.01.2020

ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkach

31 Latky

neni relevantni (smes)
32 Smési

Popis smési

Nazev latky Identifikator Klasifikace pggle 1272/2008/ Vystrazné symboly Poznamk
y
ethanol C.CAS <1 Flam. Liqg. 2/ H225 IOELV
64-17-5 Eye Irrit. 2/ H319
C.ES
200-578-6
C. REACH Reg.

01-2119457610-43-
XXXX

isopentyl-acetat C.CAS <1 Flam. Lig. 3/ H226 C(a)
123-92-2 IOELV
C.ES
204-662-3
Poznamky
C(a): Smés izomer(
IOELV: Latka, pro kterou jsou stanoveny expozi¢ni limity Spole¢enstvi pro pracovni prostredi

Pro plné znéni zkratek : viz ODDIL 16.
Oznaceni podle nafizeni (ES) ¢. 648/2004 o detergentech

Obsahuje: méné nez 5% aniontové povrchové aktivni latky; méné nez 5% polykarboxylat(; LAURYLAMINE
DIPROPYLENEDIAMINE, BENZISOTHIAZOLINONE, Pyrithione sodium (INNM) (2); parfémy.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci
Obecné poznamky

Nenechavejte postizenou osobu bez dozoru. Vyneste postizeného z nebezpeéné oblasti. Udrzujte postizeného
v teple, klidu a zakrytého. Okamzité odlozte veskeré kontaminované obleceni. Ve v&ech pfipadech
pochybnosti, nebo kdyz pfiznaky pfetrvavaji, vyhledejte Iékarskou pomoc. V pfipadé bezvédomi ulozte osobu
do stabilizované polohy. Nikdy nepodavejte nic Usty.

Pfi nadychani

V pfipadé, Ze je dychani nepravidelné nebo se zastavilo, okamzité vyhledejte Iékarskou pomoc a zahajte
opatreni prvni pomoci. Zajistéte prisun ¢erstvého vzduchu.

Pri styku s klzi

Omyjte velkym mnozstvim vody a mydla.

Pfi zasazeni oéi

Vyjméte kontaktni CoCky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani. O¢ni
vicka drzte roztaZzena a vyplachnéte velkym mnozstvim gisté, tekouci vody, po dobu 10 minut.

P¥i poziti

PFi poZiti vyplachnéte Usta vodou a ponechte postizeného v klidu v sedé nebo v lehu na boku, pfi
pretrvavajicich problémech vyhledejte Iékarské osetfeni. NEVYVOLAVEJTE zvraceni.
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Bezpecnostni list
podle nafizeni (ES) &.1907/2006 (REACH)

PARTNER

SHERON Letni smés do ostfikovacl Power

Cislo verze: GHS 2.0 Datum sestaveni: 20.5.2019
revize: 14.01.2020

v

4.2 NejdulezitéjSi akutni a opozdéné symptomy a ucinky
Symptomy a G¢inky nejsou zatim znamé.

4.3  Pokyn tykajici se okamzité lIékaiské pomoci a zvlastniho osetieni
zadny

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva
Vhodna hasiva

vodni sprcha, BC-prasek, oxid uhli¢ity (CO2)
Nevhodna hasiva
vodni proud
5.2  Zvlastni nebezpeénost vyplyvajici z latky nebo smési
Nebezpecné zplodiny horeni
oxidy dusiku (NOx), oxid uhelnaty (CO), oxid uhli¢ity (CO2)
5.3  Pokyny pro hasice

V pfipadé pozaru nebo vybuchu nevdechuijte dymy. Opatfeni pro haseni pozaru. Nedovolte, aby voda pouzita k
haseni pronikla do kanalizace nebo vodnich tokl. Kontaminovanou pozarni vodu sbirejte oddélené. Haste
pomoci béZznych preventivnich opatfeni z pfimérené vzdalenosti.

ODDIL 6: Opatieni v pfipadé nahodného uniku

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy
Pro pracovniky kromé pracovnikl zasahujicich v pfipadé nouze

Presunite osoby do bezpedi.

Pro pracovniky zasahuijici v pripadé nouze

V piipadé plsobeni par/prachu/aerosoll//plynd noste dychaci pfistroj.
6.2  Opatieni na ochranu zivotniho prostiedi

Zabrarite prdniku do kanalizace, povrchovych a podzemnich vod. Znecisténou vodu zadrzte a zlikviduijte.
6.3 Metody a material pro omezeni Uniku a pro ¢isténi

Pokyny pro omezeni uniku latky

Zakryti kanalizanich vpusti.
Pokyny pro odstranéni uniklé latky

Setfete savym materiadlem (napf. textil, netkana textilie). Unikly produkt seberte (piliny, kfemelina (diatomit),
pisek, univerzalni pohlcovac).

Vhodné metody omezeni

Pouziti absorpénich materiald.

Dalsi informace tykajici se rozliti a uniku

Ulozte do vhodnych nadob k likvidaci. Vyvétrejte zasazenou oblast.
6.4 Odkaz na jiné oddily

Nebezpecné zplodiny hofeni: viz oddil 5. Osobni ochranné vybaveni: viz oddil 8. Neslucitelné materialy: viz
oddil 10. Pokyny pro odstrafiovani: viz oddil 13.
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Bezpecnostni list
podle nafizeni (ES) &.1907/2006 (REACH)

PARTNER

SHERON Letni smés do ostfikovacl Power

Datum sestaveni: 20.5.2019
revize: 14.01.2020

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1 Opatieni pro bezpe¢né zachazeni

Doporuceni

» Opatieni pro zamezeni pozaru a tvorby aerosolu a prachu

Pouzijte mistni a celkové odvétravani. Pouzivejte pouze v dobfe vétranych prostorach.

Pokyny tykajici se obecné hygieny pfi praci

Po pouziti si umyjte ruce. Nejezte, nepijte a nekufte na pracovisti. Pfed vstupem do prostor pro stravovani
odlozte znecistény odév a ochranné prostfedky. Nikdy neuchovavejte potraviny a napoje v blizkosti chemikalii.
Chemikalie nikdy neskladuijte v nadobach, které jsou obvykle pouZzivany k ukladani potravin nebo napojli.
Uchovavejte oddélené od potravin, napojl a krmiv.

Podminky pro bezpecné skladovani latek a smeési véetné neslucitelnych latek a smési

Rizeni souvisejicich rizik

Neslucitelné latky nebo smési

Dbejte na kompatibilni skladovani chemikalii.

Cislo verze: GHS 2.0

7.2

7.3

Specifické kone¢né/specificka kone¢na pouziti
Viz oddil 16

pro obecny prehled.
ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky

8.1

Kontrolni parametry
Vnitrostatni limitni hodnoty
Limitni hodnoty expozice na pracovisti (expozi€ni limity na pracovisti)

Zemé  Nazev Cinitele C.CAS Identifi PELS8 PEL8 NPK-P NPK-P MH MH [bmg/ Pozna Zdroj
kator  hodin hodin [ppm] [mg/m®] [ppm] m’] mka
[ppm]  [mg/m’]
Cz Isopentylacetat 123-92-2 | PEL 50,76 270 101,5 540 _Z&kon
CNR Sb.
cz ethanol 64-17-5 PEL 532 1.000 1.596 3.000 _Zakon
CNR Sb.
EU Isopentylacetat 123-92-2 | IOELV 50 270 100 540 2000/39/
ES
Poznamka
MH Maximalni hodnota je hodnota je limitni hodnota, kterou by expozice neméla presahnout
NPK-P Limitni hodnota kratkodobé expozice: limitni hodnota, kterou by expozice neméla presahnout a ktera odpovida dobe 15

minut (neni-li stanoveno jinak)

PEL 8 hodin Casové vazeny primér (dlouhodobé expozice): méfeno nebo vypocéteno ve vztahu k referenénimu obdobi ¢asové vazeného

priiméru osmi hodin (neni-li stanoveno jinak)

Relevantni DNEL/DMEL/PNEC a ostatni mezni hodnoty

 relevantni DNEL slozek smési

\EVZATRE Y

C.CAS (Sledovan Mezni hodnota
a

vlastnost

Cil ochrany, cesta
expozice

Pouzito v

Doba expozice

ethanol 64-17-5 DNEL 950 mg/m? ¢Elovek, inhalagni pracovnik chronicki - systémové
(prdmysl) Ucinky
ethanol 64-17-5 DNEL 343 mg/kg TH/ ¢lovek, dermalni pracovnik chronicki - systémové
den (pramysl) Ucinky
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Bezpecnostni list
. podle nafizeni (ES) ¢.1907/2006 (REACH)

PARTNER

SHERON Letni smés do ostfikovacl Power

Cislo verze: GHS 2.0 Datum sestaveni: 20.5.2019
revize: 14.01.2020

Nazev latky C.CAS (Sledovan Mezni hodnota Cil ochrany, cesta Pouzito v Doba expozice
a expozice
viastnost
ethanol 64-17-5 DNEL 1.900 mg/m?® Clovek, inhalaéni pracovnik akutni - mistni ucinky
(pramysl)

« relevantni PNEC slozek smési

Nazev latky C.CAS (Sledovan Mezni hodnota Organismus Slozka zivotniho Doba expozice
a) prostiedi
vlastnost
ethanol 64-17-5 PNEC 0,79 M9y, neni stanoveno morska voda neni stanoveno
ethanol 64-17-5 PNEC 0,96 M9y, neni stanoveno sladké voda neni stanoveno

8.2 Omezovani expozice
Vhodné technické kontroly

Celkové odvétravani.
Individualni ochranna opatfeni (osobni ochranné vybaveni)
Ochrana o¢i a obliceje

PouZivejte osobni ochranné prostredky pro oci a oblice;.
Ochrana kaze
e ochrana rukou

Pouzivejte vhodné ochranné rukavice. Jsou vhodné chemické ochranné rukavice, které jsou zkouSeny podle
EN 374. Pfed pouzitim zkontrolujte unik-t&snost/propustnost. V pfipadé, ze chcete znovu pouzivat rukavice,
fadné je ocistéte a vzduchem predtim nez je sundate. Pro zvlastni Gcely, je doporu¢eno zkontrolovat odolnost
vlici chemikaliim vy$e uvedenych ochrannych rukavic spole¢né s dodavatelem téchto rukavic.

« dalSi opatieni pro ochranu rukou

Doporucuije se preventivni ochrana pokozky (ochranné krémy/masti). Po manipulaci dikladné omyjte ruce.
Ochrana dychacich cest

V pfipadé nedostate¢ného vétrani pouzivejte vybaveni pro ochranu dychacich cest.

Omezovani expozice zivotniho prostredi

Pouzijte vhodny obal k zamezeni kontaminace Zivotniho prostiedi. Zabrante priniku do kanalizace,

povrchovych a podzemnich vod.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Vzhled

Fyzikalni stav tekuty

Barva oranzova

Zapach charakteristicky

Dalsi fyzikalni a chemické parametry

hodnota pH neuréeno

Bod tani/bod tuhnuti neurc¢eno

Pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu neuréeno

Bod vzplanuti neuréeno

Rychlost odpafovani neurc¢eno
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Bezpecnostni list
podle nafizeni (ES) &.1907/2006 (REACH)

PARTNER

SHERON Letni smés do ostfikovacl Power

Cislo verze: GHS 2.0 Datum sestaveni: 20.5.2019
revize: 14.01.2020
Hoflavost (pevné latky, plyny) neni relevantni (kapalina)
Mezni hodnoty vybuSnosti
* dolni mez vybusnosti (LEL) 3.6 (ethanol)
* horni mez vybudnosti (UEL) 19 (ethanol)
Tlak pary neurc¢eno
Hustota neuréeno
Relativni hustota Informace o této vlastnosti neni k dispozici.
Rozpustnost(i)
Rozpustnost ve vodé misitelna s vodou
Rozdélovaci koeficient
n-oktanol/voda (log KOW) Tato informace neni k dispozici.
Teplota samovzniceni neurceno
Viskozita neuréeno
Vybusné vlastnosti zadny
Oxidagni vlastnosti Zadny

9.2 Dalsi informace Z4dné daldi informace nejsou k dispozici.
ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

Reaktivita
Pokud jde o neslugitelnost: viz nize "Podminky, kterym je tfeba zabranit" a "Neslucitelné materialy".
Chemicka stabilita

Materiél je stabilni za béznych podminek okolniho prostiedi a pfedpokladanych skladovacich a manipulag&nich
podminek teploty a tlaku.

Moznost nebezpeénych reakci

Nebezpecné reakce nejsou znamy.

Podminky, kterym je treba zabranit

Nejsou znamy zadné specifické podminky, kterym je nutno se vyvarovat.
Neslucitelné materialy

oxidanty

Nebezpecné produkty rozkladu

Nebezpecné zplodiny horeni: viz oddil 5.

ODDIL 11: Toxikologické informace
111

Informace o toxikologickych ucéincich
Postup klasifikace
Metoda pro klasifikaci smési je zaloZena na slozkach smési (vzorec pro aditivitu).

Klasifikace podle GHS (1272/2008/ES, CLP)
Tato smés nesplnuje kritéria pro klasifikaci v souladu s nafizenim ¢. 1272/2008/ES.
Akutni toxicita

Neni klasifikovana jako akutné toxicka.
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Cislo verze: GHS 2.0

Bezpecnostni list
podle nafizeni (ES) &.1907/2006 (REACH)

SHERON Letni smés do ostfikovacl Power

Datum sestaveni: 20.5.2019

revize: 14.01.2020

o Akutni toxicita slozek smési

Nazev latky C.CAS Cesta expozice (Sledovana) Hodnota
viastnost
ethanol 64-17-5 Ustni LD50 10.470 MYy q potkan
ethanol 64-17-5 vdechovani: para LC50 124,7 M9//4h potkan

Ziravost/drazdivost pro kazi

Nenf klasifikovana jako Zirava/drazdiva pro kizi.

Vazné poskozeni oci/podrazdéni oci

Neni klasifikovana jako zplsobujici vazné poskozeni oci nebo drazdiva pro odi.
Senzibilizace dychacich cest nebo klize

Obsahuje 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on. M(ize vyvolat alergickou reakci.

Shrnuti posouzeni vliastnosti CMR

Neni klasifikovana jako mutagenni v zarode¢nych burikach, karcinogenni ani jako toxicka pro reprodukci.
Toxicita pro specifické cilové organy (STOT)

Neni klasifikovana jako toxicka pro specifické cilové organy.

Nebezpecnost pri vdechnuti

Neni klasifikovana jako predstavujici nebezpecnost pfi vdechnuti.
ODDIL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita

Neni klasifikovana jako nebezpeéna pro vodni prostiedi.
Vodni toxicita (akutni)
Vodni toxicita (akutni) pro slozky smési

Nazev latky (Sledovana) Hodnota Druhy Doba expozice
vlastnost
ethanol 64-17-5 LC50 15.400 M9, ryba 96 h
ethanol 64-17-5 EC50 12.700 M9, ryba 96 h
ethanol 64-17-5 ErC50 22.000 M9, fasy 96 h

Vodni toxicita (chronicka)
Vodni toxicita (chronicka) pro slozky smeési

Nazev latky (Sledovana) Hodnota Druhy Doba expozice
vlastnost
ethanol 64-17-5 LC50 1.806 M9 vodni bezobratli 1i0d
ethanol 64-17-5 ErC50 675 M9, fasy 4d

12.2 Perzistence a rozlozitelnost

Povrchové aktivni latky obsazené v této smeési jsou v souladu s kritérii biodegradability podle nafizeni (ES) €.
648/2004 o detergentech.
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Bezpecnostni list
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revize: 14.01.2020

Rozlozitelnost slozek smési

Nazev latky Rychlost

degradace

ethanol 64-17-5 Ubytek kysliku 69 % 5d

12.3 Bioakumulaéni potencial
Udaje nejsou k dispozici.
Bioakumulaéni potencial slozek ve smési

Nazev latky C.CAS BCF Log KOW BSK5/CHSK

ethanol 64-17-5 -0,77

124 Mobilita v padé
Udaje nejsou k dispozici.
12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Udaje nejsou k dispozici.
12.6 Jiné nepfiznivé uéinky
Udaje nejsou k dispozici.
Mozné narusovani endokrinni ¢innosti

Zadné ze sloZek nejsou uvedeny.
ODDIL 13: Pokyny pro odstrafovani
13.1 Metody nakladani s odpady

Likvidujte v souladu se zakonem €. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znéni, vyhlaSkou 93/2016 Sb. o
Katalogu odpadl, zadkonem &. 477/2001 Sb. o obalech v platném znéni.

Informace dulezité pro odstrafiovani odpadu prostrednictvim kanalizace

INevylévejte do kanalizace. Zabrarite uvolnéni do Zivotniho prostfedi viz specialni pokyny nebo bezpecnostni
isty.

Na)ll(lédéni s odpady nadob/obali

Jedna se o nebezpedény odpad, pouze obaly, které jsou schvaleny (napt. podle ADR) mohou byt pouzity. UpIné

vyprazdnéné obaly mohou byt recyklovany. S kontaminovanymi obaly zachazejte stejnym zptisobem jako s
latkou samou.

Poznamka
Prosime berte v Uvahu platna vnitrostatni nebo regionélni ustanoveni. Odpad by mél byt tfidény podle kategorii,

které mohou byt oddélené zpracovavany mistnimi nebo vnitrostatnimi zarizenimi na zpracovéani odpadu.
ODDIL 14: Informace pro pfepravu

14.1 UNdislo nepodléha predpisiim o preprave
14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu neni relevantni
14.3 Trida/tfidy nebezpecnosti pro prepravu
Tfida
14.4 Obalova skupina neni pfifazena zadna obalova skupina
14.5 Nebezpecnost pro zivotni prostredi Zadny (neni ohrozujici Zivotni prostfedi podle nafizeni o
nebezpe¢ném zbozi)
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14.6

14.7

Zvlastni bezpec€nostni opatfeni pro uzivatele

Z&dné dalsi informace nejsou k dispozici.

Hromadna preprava podle prilohy Il umluvy MARPOL a predpisu IBC
Naklad neni ur€en pro pfepravu jako hromadny naklad.

Informace podle jednotlivych vzorovych predpisiit OSN

» Pifeprava nebezpeénych véci po silnici, zeleznici a vnitrozemskych vodnich cestach (ADR/RID/
ADN)

Nepodléha predpisiim ADR, RID a ADN.

* Pfedpis pro mezinarodni namofrni pfepravu nebezpecénych véci (IMDG)
Nepodléha predpistim IMDG.

» Mezinarodni organizace pro civilni letectvi (ICAO-IATA/DGR)
Nepodléha predpistim ICAO-IATA.

ODDIL 15: Informace o pfedpisech

15.1 Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy tykajici se
latky nebo smési
Relevantni ustanoveni Evropské unie (EU)
Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 (REACH) v platném znéni,
Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008 (CLP) v platném znéni,
Zakon ¢&. 350/2011 Sb. o chemickych latkéch a chemickych smésich v platném znéni,
Zakon ¢. 258/2000 Sb. o ochrané verejného zdravi v platném znéni. Nafizeni Evropského parlamentu a Rady
(ES) €. 648/2004 o detergentech v platném znéni.
» Seznam latek podléhajicich povolovani (REACH, Priloha XIV) / SVHC - kandidatsky seznam
zadné ze slozek nejsou uvedeny
» Smérnice o pramyslovych emisich (VOC, 2010/75/EU)
VOC obsah 99,22 %
* Smérnice 2011/65/EU o omezeni pouzivani nékterych nebezpecnych latek v elektrickych a
elektronickych zafizenich (RoHS) - pfiloha ll
zadné ze slozek nejsou uvedeny
» Nafizeni 166/2006/ES kterym se zfizuje evropsky registr uniki a prenosti znecist'ujicich latek
(PRTR)
zadné ze slozek nejsou uvedeny
» Smérnice 2000/60/ES kterou se stanovi ramec pro €innost Spolecenstvi v oblasti vodni politiky
(WFD)
zadné ze slozek nejsou uvedeny
15.2 Posouzeni chemické bezpeénosti
Posouzeni chemické bezpec¢nosti pro latky v této smési nebyla provedena.
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Bezpecnostni list
podle nafizeni (ES) &.1907/2006 (REACH)

SHERON Letni smés do ostfikovacl Power

Cislo verze: GHS 2.0 Datum sestaveni: 20.5.2019
revize: 14.01.2020

ODDIL 16: Dalsi informace

16.1 Vyznaceni zmén (pfepracovany bezpeénostni list)

Oddil Predchozi vstup (hodnota/text) Aktualni vstup (hodnota/text) Relevantni
pro
bezpecno
st
3.2 Oznageni podle nafizeni (ES) ¢. 648/2004 o Oznageni podle nafizeni (ES) €. 648/2004 o ano
detergentech: detergentech:
Obsahuje: méné nez 5% aniontové povrchové Obsahuje: méné nez 5% aniontové povrchové
aktivni latky; méné nez 5% polykarboxylatd; aktivni latky; méné nez 5% polykarboxylatd;
LAURYLAMINE DIPROPYLENEDIAMINE, LAURYLAMINE DIPROPYLENEDIAMINE,
BENZISOTHIAZOLINONE, BENZISOTHIAZOLINONE, Pyrithione sodium
METHYLISOTHIAZOLINONE; parfémy. (INNM) (2); parfémy.

Zkratky a zkratkova slova

Zkr. Popisy pouzitych zkratek

2000/39/ES Smeérnice Komise o stanoveni prvniho seznamu smeérnych limitnich hodnot expozice na pracovisti k provedeni
smérnice Rady 98/24/ES

ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Evropska dohoda o
mezinarodni prepravé nebezpecnych véci po vnitrozemskych vodnich cestach)

ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Evropska dohoda o
mezinarodni silniéni pfepravé nebezpeénych véci)

BCF Biokoncentraéni faktor

BSK Biochemicka spotfeba kysliku

CAS Chemical Abstracts Service (Databaze chemickych latek a jejich unikatni kli¢, Registracni ¢islo CAS)

CLP Nafizeni (ES) €.1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési

¢.ES Seznam ES (EINECS, ELINCS a NLP-seznam), je zdrojem pro sedmimistni €islo ES které je identifikatorem latek
komeréné dostupnych v ramci EU (Evropské unie)

DGR Dangerous Goods Regulations - pravidla pro pfepravu nebezpecénych véci (pozri IATA/DGR)

DMEL Derived Minimal Effect Level (Odvozena minimalni hodnota Géinku)

DNEL Derived Minimal Effect Level (odvozena minimalni hodnota zadného Gginku)

EC50 Effective Concentration 50 % (U¢inna koncentrace 50 %).EC50 odpovida koncentraci zkousené latky zplisobuijici
50 % zménu reakce (napf. na rlstu) béhem specifikovaného ¢asového intervalu

EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Evropsky seznam existujicich obchodovanych
chemickych latek)

ELINCS European List of Notified Chemical Substances (Evropsky seznam ozndmenych chemickych latek)

ErC50 = EC50: vysledkem této metody je, ze koncentrace zkousené latky, v porovnani s kontrolou mé za nasledek 50 %
snizeni rdstu (EbC50) nebo rlistové rychlosti (ErC50)

Eye Dam. Véazné poskozuije oi

Eye Irrit. Drazdivé pro oci

Flam. Lig. Horlava kapalina

GHS "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Globalné harmonizovany systém
klasifikace a oznac¢ovani chemickych latek" vypracovala OSN

CHSK Chemické spotreba kysliku
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PARTNER

Cislo verze: GHS 2.0

Bezpecnostni list
podle nafizeni (ES) &.1907/2006 (REACH)

SHERON Letni smés do ostfikovacl Power

Datum sestaveni: 20.5.2019
revize: 14.01.2020

Zkr. Popisy pouzitych zkratek

IATA International Air Transport Association (Mezinarodni sdruzeni leteckych dopravctl)

IATA/DGR \I?gg)gerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Pfedpis pro leteckou prepravu nebezpecénych

ICAO International Civil Aviation Organization (Mezinarodni organizace pro civilni letectvi)

IMDG International Maritime Dangerous Goods Code (Predpis pro mezinarodni nAmorni pfepravu nebezpecnych véci)

IOELV Smérna limitni hodnota expozice na pracovisti

LC50 Lethal Concentration 50 % (smrtelni koncentrace 50 %): LC50 odpovida koncentraci zkousené latky zptisobujici
50 % Umrtnost béhem uréeného €asového intervalu

LD50 Lethal Dose 50 % (smrtelnd davka 50 %): LD50 odpovida davce zkousené latky zplisobujici 50 % umrtnost béhem
urcitého €asového intervalu

log KOW n-Oktanol/voda

MARPOL Mezinarodni imluva o zabranéni znecist ovani z lodi (zkr. z "Marine Pollutant")

MH Maximalni hodnota

NLP No-Longer Polymer (latka, ktera neni nadale pokladana za polymer)

NPK-P Limitni hodnota kratkodobé expozice

PBT Persistent, Bioaccumulative and Toxic (perzistentni, bioakumulativni a toxicky)

PEL Pfipustné expoziéni limity

PEL 8 hodin Casové vazeny primér

PNEC Predicted No-Effect Concentration (odhad koncentrace, pfi které nedochazi k nepfiznivym Gcinkim)

ppm Parts per million (miliontina)

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Registrace, hodnoceni, povolovani a
omezovani chemickych latek)

RID Réglement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Rad pro mezinarodni
zelezniéni pfepravu nebezpec€nych véci)

SVHC Substance of Very High Concern (latka vzbuzujici mimoradné obavy)

VOC Volatile Organic Compounds (tékavé organické slouc¢eniny)

vPvB Very Persistent and very Bioaccumulative (velmi perzistentni a velmi bioakumulativni)

Zakon CNR Sb. Sbirka zakonu: Nafizeni viady o podminky ochrany zdravi pfi praci

Dulezité odkazy na literaturu a zdroje dat

- Nafizeni (ES) &. 1907/2006 (REACH), upraveno 2015/830/EU
- Nafizeni (ES) &. 1272/2008 (CLP, EU GHS)

Postup klasifikace

Nebezpeci pro zdravi/nebezpecnost pro zivotni prostredi: Metoda pro klasifikaci smési je zaloZena na slozkach
smeési (vzorec pro aditivitu).
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Bezpecnostni list
podle nafizeni (ES) &.1907/2006 (REACH)

PARTNER

SHERON Letni smés do ostfikovacl Power

Cislo verze: GHS 2.0 Datum sestaveni: 20.5.2019
revize: 14.01.2020

Seznam prislusnych vét (kod a cely text, jak je uvedeno v kapitole 2 a 3)

Kod Text
H225 Vysoce hoflava kapalina a pary.
H226 Horlava kapalina a pary.
H319 Zpusobuje vazné podrazdéni odi.
Prohlaseni
Tyto informace vychazeji ze sou¢asného stavu nasich poznatk(. Tento BL byl sestaven a je uréen vyhradné
pro tento vyrobek.
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