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  CZ   

 

 
Varování – Ke snížení rizika zranění si přečíst návod k obsluze 

 

 

 

Noste ochranu sluchu. Působení hluku může způsobit ztrátu sluchu. 

 

 

Noste ochrannou prachovou masku. Při opracovávání dřeva a jiných materiálů může vznikat zdraví 

škodlivý prach. Materiály obsahující azbest nesmí být opracovávány! 

 

 

Noste ochranné brýle. Při práci vznikající jiskry nebo z přístroje vylétávající úlomky, třísky a prachy 

mohou způsobit ztrátu zraku. 
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Pozor! 

Při používání přístrojů musí být dodržována 

určitá bezpečnostní opatření, aby se zabránilo 

zraněním a škodám. Přečtěte si proto pečlivě 

tento návod k obsluze. Dobře si ho uložte, abyste 

měli tyto informace kdykoliv po ruce. Pokud 

předáte přístroj jiným osobám, předejte s ním i 

tento návod k obsluze. 

Nepřebíráme žádné ručení za škody a úrazy 

vzniklé v důsledku nedodržování tohoto návodu k 

obsluze a bezpečnostních pokynů. 

 

 

 

1. Bezpečnostní pokyny 
 

Příslušné bezpečnostní pokyny naleznete v 

přiložené brožurce. 

VAROVÁNÍ! 

Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny a 

instrukce. 

Zanedbání při dodržování bezpečnostních 

pokynů a instrukcí mohou mít za následek úder 

elektrickým proudem, požár a/nebo těžká 

zranění. Všechny bezpečnostní pokyny a 

instrukce si uložte pro budoucí použití. 

 

 

2. Popis přístroje a 

dodané položky 
 

Popis přístroje (obr. 1+3) 
1 Vypínač 

2 Zajišťovací knoflík 

3 Napájecí kabel 

4 Pilový list 

5 Kluzná botka 

6 Páka pro změnu pilového listu 

7 Funkční přepínač 

8 Zajišťovací páčka pro kluznou botku 
2.1 Dodané položky 

Přesvědčte se, prosím, že zboží je kompletní 

podle specifikace v rámci dodávky. Jestliže 

nějaký díl chybí, obraťte se na naše servisní 

centrum nebo prodejní místo, kde jste zařízení 

zakoupili, a to do 5 pracovních dnů ode dne 

koupě, a předložte platný doklad o nákupu. Viz 

též tabulku záruk v oddíle Servisní údaje na 

konci návodu k obsluze. 

• Otevřete obal a vyjměte opatrně zařízení. 

• Odstraňte obalový materiál a případné 

obalové anebo přepravní spony a pásky. 

• Přesvědčte se, zda jsou dodány všechny 

kusy. 

• Zkontrolujte, zda není zařízení či 

příslušenství poškozeno z přepravy. 

• Obaly si pokud možno ponechte až do konce 

záruční doby. 

 
Nebezpečí! 

Zařízení a obalový materiál nejsou hračky. 

Nenechte děti hrát si plastovými sáčky, 

fóliemi nebo malými díly. Hrozí nebezpečí 

spolknutí nebo udušení! 
 

• Univerzální pila 

• Pilový list (1x) 

• Originální návod k obsluze 

• Bezpečnostní instrukce 

 
3. Správné používání 

 
Víceúčelová pila je za použití příslušného 

pilového listu určena k řezání dřeva, železa, 

barevných kovů a umělých hmot. 

 

Stroj smí být používán pouze podle svého účelu 

určení. Každé další toto překračující použití 

neodpovídá použití podle účelu určení. Za z 

toho vyplývající škody nebo zranění všeho 

druhu ručí uživatel/obsluhující osoba a ne 

výrobce. 

 

Dbejte prosím na to, že naše přístroje nebyly 

podle svého účelu určení konstruovány pro 

živnostenské, řemeslnické nebo průmyslové 

použití. Nepřebíráme žádné ručení, pokud je 

přístroj používán v živnostenských, řemeslných 

nebo průmyslových podnicích a při 

srovnatelných činnostech.
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4. Technická data 
Síťové napětí: ................................. 230 V~ 50 Hz 

Příkon: …………….................................. 1050 W 

Počet zdvihů: ....................................0-2700 min-1
 

Výška zdvihu: ..........................................29 mm 

Hloubka řezu dřevo: ............................... 200 mm 

Hloubka řezu železo: ............................... 20 mm 

Třída ochrany: ...............................................II / [g] 

Hmotnost:.................................................3,9    kg 

 

Hluk a vibrace 

 
Nebezpečí! 
Noste ochranu sluchu. 
Působení hluku může způsobit ztrátu sluchu. 
Hluk a vibrace změřeny podle normy EN 60745. 
 
Hladina akustického tlaku LpA 91,0 dB(A) 
Nejistota KpA  3 dB 
Hladina akustického výkonu LWA 102 dB(A) 
Nejistota KWA  3 dB 
 

Noste ochranu sluchu. 

Působení hluku může způsobit ztrátu sluchu. 

 

Hodnoty celkových vibrací změřeny podle normy 

EN 60745. 

 

Emisní hodnota vibrací ah = 19,83 m/s 2 

 

Pozor! 

Hodnota vibrací se podle oblasti použití 

elektrického nářadí mění a ve výjimečných 
případech se může pohybovat nad udanou 

hodnotou. 
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5. Před uvedením do 

provozu 

 
Před připojením se přesvědčte, zda údaje na typovém 

štítku souhlasí s údaji sítě. 

 

Předtím, než začnete provádět nastavování na 

přístroji, vždy vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. 

 

5.1 Výměna pilového listu (obr. 2) 

Před všemi pracemi a výměnou pilového listu pilu 

vypnout a vytáhnout zástrčku ze zásuvky. 

 

Nechte páčku pro výměnu pilového listu (6) stisknutou 

(znázorněno na obr. 2) dokud list 

(4) sám nevklouzne do otvoru upínání (a). Poté páku 

(6) uvolněte. Páka se vrátí do svého původního místa 

a zajistí pilový list (4). Zatáhněte za pilový list, abyste si 

ověřili, že list drží pevně   v upínání (a). Chcete-li pilový 

list (4) vyjmout postupujte v opačném pořadí. 

 Přestavení kluzné botky (obr. 3) Pozor! 

Vytáhněte síťovou zástrčku. 

 

Na přestavení kluzné botky povolte páčku (8) tak 

dalece, aby bylo možné kluznou botku posouvat. 

Nastavte požadovanou vzdálenost a páčku (8) opět 

utáhněte. 

 

Překontrolujte pevné uložení kluzné botky! 

 

 

6. Obsluha 
6.1 Za-/vypínač (obr. 1/pol. 1)  

Zapnutí: 

Za-/vypínač stisknout 
 

Vypnutí: 

Za-/vypínač pustit 
 

6.2 Zajišťovací knoflík (obr. 1/pol. 2) 

Zajišťovacím knoflíkem (2) může být za-/vypínač (1) 

při provozu aretován. Na vypnutí za-/vypínač (1) krátce 

stisknout. 

6.3 Přepínač funkcí (obr. 4-6/Položka 7)   

Důležité. Nastavení přepínače (7) měňte, pouze 

pokud je zařízení v klidovém stavu. 

 

-  

 

 

 

 

 

 

Lze nastavit 4 různé pozice kluzné botky (5) tak, aby 

se lépe pracovalo i na obtížně přístupných místech. 

Kyvadlový zdvih aktivujete v poloze C (viz obr. 6). 

Plátek se bude pohybovat dopředu 

a dozadu, navíc se k jeho pohyby přidá pohyb nahoru a 

dolů. 

 

 

Tímto dojde ke zlepšení výkonu díky lepšímu 

odhazování pilin. V této poloze je kluzná botka (5) vždy 

zamčená. 

 

 

 

Důležité: Chcete-li zapnout funkci, umístěte přepínač 

(7) do polohy C, kluzná botka (5) musí být nastavena 

na 180° nebo 360°. 

Pro změnu pozice kluzné botky (5), 

nastavte přepínač funkcí (7) do polohy A (viz obr. 4). 

 

Chcete-li kluznou botku (5) uzamknout na svém místě, 

nastavte přepínač funkcí (7) do polohy B (viz obr. 5). 

Kluznou botku (5) lze zajistit pouze ve čtyřech pozicích 

(90 °, 180 °, 

270 ° a 360 °). Nyní otáčením zkontrolujte, zda je 

kluzná botka (5) na svém místě. 

 

6.4 Použití jako děrovka (obr.7) 

Pilu přiložte k řezanému materiálu tak, jak je 

zobrazeno na obr. 7. Pilu zapněte a posuňte ji k 

řezanému materiálu. Rychlost řezání musí být 

přizpůsobena materiálu. 
 

7. Výměna síťového napájecího 

vedení 
 

Pokud je síťové napájecí vedení poškozeno, musí být 

nahrazeno výrobcem nebo jeho zákaznickým 

servisem nebo kvalifikovanou osobou, aby se 

zabránilo nebezpečím. 
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8. Čištění, údržba a 

objednání náhradních 

dílů 

 
Před všemi čisticími pracemi vytáhněte síťovou 

zástrčku. 

 

Čištění 

 

Udržujte bezpečnostní zařízení, větrací otvory a kryt 

motoru tak prosté prachu a nečistot, jak jen to je 

možné. Otřete přístroj čistým hadrem nebo ho 

profoukněte stlačeným vzduchem při nízkém tlaku. 

Doporučujeme přímo po každém použití přístroj 

vyčistit. 

Pravidelně přístroj čistěte vlhkým hadrem a trochou 

mazlavého mýdla. Nepoužívejte žádné čisticí 

prostředky nebo rozpouštědla, mohlo by dojít k 

poškození plastových částí přístroje. Dbejte na to, 

aby se dovnitř přístroje nedostala voda. 

Uhlíkové kartáčky 

 

Při nadměrné tvorbě jisker nechte překontrolovat 

odborníkem uhlíkové kartáčky. 

Pozor! Uhlíkové kartáčky smí vyměnit pouze 

odborný elektrikář. 

 

 

 

Údržba 

 

Uvnitř přístroje se nevyskytují žádné další, údržbu 

vyžadující, díly. 

 

Objednání náhradních dílů: 

 

Při objednávce náhradních dílů je třeba uvést 

následující údaje: 

• Typ přístroje 

• Číslo výrobku přístroje 

• Identifikační číslo přístroje 

• Číslo požadovaného náhradního dílu 

Aktuální ceny a informace naleznete na www.isc-

gmbh.info 

 

 

9. Likvidace a recyklace 

 
Přístroj je uložen v balení, aby bylo zabráněno 

poškození při přepravě. Toto balení je surovina a tím 

znovu použitelné nebo může být dáno zpět do 

cirkulace surovin. 

Přístroj a jeho příslušenství jsou vyrobeny z rozdílných 

materiálů, jako např. kov a plasty. Defektní součástky 

odevzdejte k likvidaci zvláštních odpadů. Zeptejte se v 

odborné prodejně nebo na místním zastupitelství! 

 

. 
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Pouze pro země EU 

 

Nikdy neodkládejte elektrické nářadí do domovního odpadu. 

 

Staré elektrické nářadí se v souladu s Evropskou směrnicí 2012/19/EG o odpadních elektrických a 

elektronických zařízeních a s její implementací do národní legislativy musí oddělit od ostatního 

odpadu a likvidovat ekologicky, např. odevzdáním do sběrného dvora. 

 

Recyklace jako alternativa ke zpětnému odběru: 

Alternativní možností vrácení zařízení výrobci je pro majitele elektrického zařízení zajištění jeho řádné 

likvidace, pokud si již nechce zařízení nechávat. Staré zařízení lze odevzdat na vhodné sběrné místo, 

které zařízení zlikviduje v souladu s národními předpisy pro recyklaci a odstraňování odpadů. To se 

netýká případného příslušenství nebo pomůcek bez elektrických součástí, jež byly dodány se starým 

zařízením. 

 

 

Přetisk nebo reprodukce jiným způsobem dokumentace a dokladů k výrobkům nebo jejich částí je 

povolena pouze s výslovným souhlasem společnosti iSC GmbH. 

 

Technické změny vyhrazeny 
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Servisní údaje 
 

Máme kvalifikované servisní partnery ve všech zemích uvedených na záručním listu, jejichž kontaktní 

údaje naleznete rovněž na záručním listu. Tito partneři vám pomohou se všemi servisními 

požadavky, jako jsou opravy, objednávky náhradní dílů a dílů podléhajících opotřebení nebo nákup 

spotřebního materiálu. 

 
Upozorňujeme, že následující části tohoto výrobku podléhají běžnému či přirozenému opotřebení 

a že následující díly je proto nezbytné považovat za spotřební materiál. 

 

Kategorie Příklad 

Díly podléhající opotřebení* Uhlíkové kartáčky 

Spotřební materiál*   Pilový list 

Chybějící díly  
 

* Nemusí být součástí dodávky! 

 
V případě závady či poruchy prosím nahlaste problém na internetu www.isc-gmbh.info. Vždy, 

prosím, zajistěte přesný popis problému a zodpovězte následující dotazy: 
 

• Fungovalo zařízení vůbec, nebo bylo vadné od počátku? 

• Všimli jste si něčeho (příznaku nebo závady) před poruchou? 

• K jaké poruše podle vás na zařízení došlo (hlavní příznak)? Popište tuto 
poruchu. 
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Záruční list 
 

Vážený zákazníku, 

všechny naše výrobky procházejí přísnými kontrolami jakosti, aby se k vám dostaly v dokonalém 

stavu. V nepravděpodobném případě, že na vašem zařízení dojde k poruše, obraťte se prosím na 

naše servisní oddělení na adrese uvedené na tomto záručním listě. Můžete se s námi spojit též 

telefonicky na uvedeném servisním čísle. Upozorňujeme na následující podmínky, za kterých lze 

uplatnit záruční reklamace: 

1. Těmito záručními podmínkami se řídí doplňující záruční služby, které níže uvedený výrobce 

slibuje kupujícím svých nových výrobků nad rámec jejich zákonných práv na záruku. Vaše 

zákonná práva na záruční reklamaci nejsou touto zárukou dotčena. Naše záruka je pro vás 

bezplatná. 

2. Záruční služby se vztahují pouze na závady v důsledku vad materiálů nebo výroby na výrobku, který 

jste si koupili od níže uvedeného výrobce, a omezují se buď na nápravu uvedených závad na výrobku 

nebo na výměnu výrobku, přičemž volba je na nás. 

Upozorňujeme, že naše zařízení není konstruováno k použití ke komerčním, řemeslnickým nebo 

průmyslovým účelům. Ke vzniku záruční smlouvy nedojde, jestliže se zařízení v záruční době 

používá ke komerčním, řemeslnickým nebo průmyslovým účelům, nebo je vystaveno obdobné 

zátěži. 

3. Naše záruka se nevztahuje na následující: 

- Poškození přístroje způsobené nedodržením pokynů k montáži nebo nesprávnou montáží, 

nedodržením návodu k obsluze (například připojení k nesprávnému síťovému napětí nebo typu 

proudu) či nedodržením pokynů k údržbě a bezpečnostních pokynů, nebo vystavením přístroje 

abnormálním podmínkám prostředí nebo nedostatečnou péčí a údržbou. 

- Poškození přístroje způsobené zneužitím či nesprávným použitím (například přetížením přístroje 

nebo použitím neschválených nástrojů či příslušenství), vnikem cizích těles do přístroje (například 

písku, kamínků či prachu, poškození při přepravě), použitím síly nebo poškození způsobené 

vnějšími silami (například upuštěním na zem). 

- Poškození přístroje nebo částí přístroje způsobené běžným či přirozeným opotřebením nebo 

běžným používáním přístroje. 

4. Záruka platí po dobu 24 měsíců a počíná běžet dnem nákupu přístroje. Záruční reklamace je nutno 

uplatnit před skončením záruční doby do dvou týdnů po zjištění závady. Po skončení záruční doby 

nebudou záruční reklamace přijímány. I po provedení oprav nebo výměně dílů na přístroj platí 

původní záruční doba. V takových případech provedení prací nebo montáž dílů nevede k 

prodloužení záruční doby a na provedení prací nebo montáž dílů nevzniká žádná nová záruka. To 

platí i při využití servisu v terénu. 

5. K registraci své záruční reklamace prosím nahlaste poruchu na přístroji na následující internetové 

adrese: www.isc-gmbh.info. Pokud se na závadu vztahuje naše záruka, bude dotyčný přístroj buď 

ihned opraven a vrátíme vám jej, nebo vám pošleme nový přístroj výměnou. 

 
Samozřejmě vám též rádi nabídneme zpoplatněnou opravu všech závad, na které se tato záruka 

nevztahuje, nebo přístrojů, které již nejsou v záruce. K využití této služby pošlete přístroj na adresu 

našeho servisu. 

 
Upozorňujeme též na omezení této záruky vzhledem k dílům podléhajícím opotřebení, spotřebnímu 

materiálu a chybějícím dílům, jež jsou uvedeny v oddílu Servisní údaje tohoto návodu k obsluze. 

 
iSC GmbH · Eschenstraße 6 · 94405 Landau/Isar (Deutschland) 
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Varovanie – Ku zníženiu rizika zranení si prečítajte návod na obsluhu 

 

 

 

Noste ochranu sluchu. Pôsobenie hluku môže spôsobiť stratu sluchu. 

 

 

Noste ochrannú prachovú masku. Pri opracovávaní dreva a iných materiálov môže vznikať zdraviu 

škodlivý prach. Materiály obsahujúce azbest nesmú byť opracovávane! 

 

 

Noste ochranné okuliare. Pri práci vznikajúce iskry alebo z prístroja lietajúce úlomky, triesky a prach 

môžu spôsobiť stratu zraku. 
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Pozor! 

Pri používaní prístrojov musia byť dodržiavané 

určité bezpečnostné opatrenia, aby sa zabránilo 

zraneniam a škodám. Preto si dôkladne 

prečítajte tento návod k obsluhe. Dobre si ho 

uložte, aby ste mali tieto informácie vždy po ruke. 

Pokiaľ predáte prístroj iným osobám, predajte s 

ním i tento návod k obsluhe. Nepreberáme 

žiadnu zodpovednosť za škody 

a úrazy vzniknuté dôsledkom nedodržiavania 

tohto návodu k obsluhe a bezpečnostných 

pokynov. 

1. Bezpečnostné pokyny 
 

Príslušné bezpečnostné pokyny nájdete v 

priloženej brožúrke. 

VAROVANIE! 

Prečítajte si všetky bezpečnostné pokyny a 

inštrukcie. 

Zanedbanie pri dodržiavaní bezpečnostných 

pokynov a inštrukcií môžu mať za následok úder 

elektrickým prúdom, požiar a/alebo ťažké 

zranenia. Všetky bezpečnostné pokyny a 

inštrukcie si uložte pre budúce použitie. 

 

 

2. Popis prístroja a dodané 
položky 

 

2.1 Popis prístroja (obr. 1+3) 
1. Vypínač 

2. Zaisťovací gombík 

3. Napájací kábel 

4. Pílový list 

5. Klzná pätka 

6. Páka pre zmenu pílového listu 

7. Funkčný prepínač 

8. Zaisťovacia páčka pre klznú pätka 

 

2.2   Dodané položky 
Presvedčte sa, prosím, že výrobok je kompletný 

podľa špecifikácie v rámci dodávky. Ak nejaký 

diel chýba, obráťte sa na naše servisné centrum 

alebo predajné miesto, kde ste zariadenie 

zakúpili a to do 5 pracovných dní odo dňa 

zakúpenia a predložte platný doklad o nákupe. 

Viď tiež tabuľku záruk v oddiele Servisné údaje 

na konci návodu na obsluhu. 

• Otvorte obal a vyberte opatrne zariadenie. 

• Odstráňte obalový materiál a prípadné 

obalové alebo prepravné spony a pásky. 

• Presvedčte sa, či sú dodané všetky kusy. 

• Skontrolujte, či nie je zariadenie či 

príslušenstvo poškodené z prepravy. 

• Obaly si, ak je to možné, nechajte až do 

konca záručnej doby. 

 
Nebezpečenstvo! 

Zariadenie a obalový materiál nie sú hračky. 

Nenechajte deti hrať sa plastovými 

vreckami, fóliami alebo malými dielami. 

Hrozí nebezpečenstvo zhltnutia alebo 

udusenia sa! 
 

• Univerzálna píla 

• Pílový list (1x) 

• Originálny návod na obsluhu 

• Bezpečnostné inštrukcie 

 
3. Správne používanie 

 
Viacúčelová píla je pri použití príslušného 

pílového listu určená k rezaniu dreva, železa, 

farebných kovov a umelých hmôt. 

 

Zariadenie musí byť použité iba pre 

predpísané použitie. Akékoľvek iné použitie je 

považované za zneužitie. Za akékoľvek škody 

alebo zranenie, spôsobené nesprávnym 

použitím, bude zodpovedný užívateľ / operátor 

a nie výrobca. 

Upozorňujeme, že naše zariadenie nie je určené 

ku komerčnému, obchodnému ani 

priemyslovému využitiu. V prípade komerčného, 

obchodného, priemyslového využitia tohto 

zariadenia, alebo pre podobné účely, dôjde 

k automatickému zániku platnosti našej záruky. 
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4. Technické údaje 
Sieťové napätie: ............................. 230 V~ 50 Hz 

Príkon: ……………................................... 1050 W 

Počet zdvihov: ..................................0-2700 min-1
 

Výška zdvihu: ...........................................29 mm 

Hĺbka rezu drevo: .................................. 200 mm 

Hĺbka rezu železo: .................................. 20 mm 

Trieda ochrany: .............................................II / [g] 

Hmotnosť:...................................................3,9    kg 

 

Hluk a vibrácie 

 
Nebezpečenstvo! 
Noste ochranu sluchu. 
Pôsobenie hluku môže spôsobiť stratu sluchu. 
Hluk a vibrácie zmerané podľa normy EN 
60745. 
 
Hladina akustického tlaku LpA 91,0 dB(A) 
Neistota KpA   3 dB 
Hladina akustického výkonu LWA 102 dB(A) 
Neistota KWA   3 dB 
 

Noste ochranu sluchu. 

Pôsobenie hluku môže spôsobiť stratu sluchu. 

 

Hodnoty celkových vibrácii zmeraná podľa 

normy EN 60745. 

 

Emisná hodnota vibrácii ah = 19,83 m/s 2 

 

Pozor! 

Hodnota vibrácii sa podľa oblasti použitia 

elektrického náradia mení a vo výnimočných 
prípadoch sa môže pohybovať nad udanou 

hodnotou. 
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5. Pred uvedením do prevádzky 

 
Pred pripojením sa presvedčte, či údaje na typovom 

štítku súhlasia s údajmi siete. 

 

Predtým, než začnete nastavovať zariadenie, vždy 

vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky. 

 

5.2 Výmena pílového listu (obr. 2) 

Pred všetkými prácami a výmenou pílového listu pílu 

vypnite a vytiahnite zástrčku zo zásuvky. 

 

Nechajte páčku pre výmenu pílového listu (6) stlačenú 

(znázornené na obr. 2) kým list (4) sám nevkĺzne do 

otvoru upínania (a). Potom páku (6) uvoľnite. Páka sa 

vráti do pôvodného miesta a zaistí pílový list (4). 

Zatiahnite za pílový list, aby ste si overili, že list drží 

pevne   v upínaní (a). Ak chcete pílový list (4) vybrať, 

postupujte v opačnom poradí. 

 Prestavenie klznej pätky (obr. 3) Pozor! 

Vytiahnete sieťovú zástrčku. 

 

Na prestavenie klznej pätky povoľte páčku (5) tak 

ďaleko, aby bolo možné klznú pätku posúvať. 

Nastavte požadovanú vzdialenosť a páčku (8) opäť 

utiahnite. 

 

Prekontrolujte pevné uloženie klznej pätky! 

 

 

6. Obsluha 
6.1 Za-/vypínač (obr. 1/pol. 1)  

Zapnutie: 

Za-/vypínač stlačte. 
 

Vypnutí: 

Za-/vypínač pustite. 
 

6.2 Zaisťovací gombík (obr. 1/pol. 2) 

Zaisťovacím gombíkom (2) môže byť za-/vypínač (1) 

pri prevádzke aretovaný. Na vypnutie za-/vypínač (1) 

krátko stlačte. 

6.3 Prepínač funkcií (obr. 4-6/Položka 7)   

Dôležité! Nastavenie prepínača (7) meňte len vtedy, 

ak je zariadenie v kľudnom stave. 

 

 

 

Je možné nastaviť 4 rôzne pozície klznej pätky (5) 

tak, aby sa lepšie pracovalo aj na ťažko prístupných 

miestach. 

Kyvadlový zdvih aktivujete v polohe C (viď obr. 6). 

Plátok sa bude pohybovať dopredu 

a dozadu, naviac sa k jeho pohybu pridá pohyb 

nahor a dole. 

 

 

Týmto dôjde ku zlepšeniu výkonu vďaka lepšiemu 

odhadzovaniu pilín. V tejto polohe je klzná pätka (5) 

vždy zamknutá. 

 

 

 

Dôležité: Ak chcete zapnúť funkciu, umiestnite 

prepínač (7) do polohy C, klzná pätka (5) musí byť 

nastavená na 180° alebo 360°. 

Pre zmenu pozície klznej pätky (5), 

nastavte prepínač funkcií (7) do polohy A (viď obr. 

4). 

 

Ak chcete klznú pätku (5) uzamknúť na svojom 

mieste, nastavte prepínač funkcií (7) do polohy B 

(viď obr. 5). Klznú pätku (5) je možné zaistiť len v 

štyroch pozíciách (90 °, 180 °, 

270 ° a 360 °). Teraz otáčaním skontrolujte, či je 

klzná pätka (5) na svojom mieste. 

 

6.4 Použitie ako dierovka (obr.7) 

Pílu priložte k rezanému materiálu tak, ako je 

zobrazené na obr. 7. Pílu zapnite a posuňte ju k 

rezanému materiálu. Rýchlosť rezania musí byť 

prispôsobená materiálu. 
 

7. Výmena sieťového napájacieho 

vedenia 
 

Ak je sieťové napájacie vedenie poškodené, musí 

byť nahradené výrobcom alebo jeho zákazníckym 

servisom alebo kvalifikovanou osobou, aby sa 

zabránilo nebezpečenstvu. 
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8. Čistenie, údržba a 

objednávanie náhradných 

dielov 

 
Pred všetkými čistiacimi prácami vytiahnite sieťovú 

zástrčku. 

 

Čistenie 

 

Udržujte bezpečnostné zariadenie, vetracie otvory a 

kryt motoru proti  prachu a nečistotám, ako je to len 

možné. Otrite prístroj čistou handrou alebo ho 

prefúknite stlačeným vzduchom pri nízkom tlaku. 

Odporúčame priamo po každom použití prístroj 

vyčistiť. 

Pravidelne prístroj čistite vlhkou handrou a trochou 

mazľavého mydla. Nepoužívajte žiadne čistiace 

prostriedky alebo rozpúšťadla, mohlo by dôjsť 

k poškodeniu plastových častí prístroja. Dbajte na 

to, aby sa do vnútra prístroja nedostala voda. 

Uhlíkové kartáče 

 

Pri nadmernej tvorbe iskier nechajte skontrolovať 

odborníkom uhlíkové kartáče. 

Pozor! Uhlíkové kartáče smie vymeniť len odborný 

elektrikár. 

 

 

 

Údržba 

 

Vo vnútri prístroja sa nevyskytujú žiadne ďalšie, 

údržbu vyžadujúce, diely. 

Objednávanie náhradných dielov: 

Pri objednávke náhradných dielov treba uviesť 

nasledujúce údaje: 

• Typ prístroja 

• Číslo výrobku prístroja 

• Identifikačné číslo prístroja 

• Číslo požadovaného náhradného dielu 

Aktuálne ceny a informácie nájdete na www.isc-

gmbh.info 

 

 

9. Likvidácia a recyklácia 

 
Zariadenie je dodávané v obale, ktorý ho chráni proti 

poškodeniu pri doprave. Surové materiály v tomto 

obale je možné opäť použiť alebo recyklovať. Vlastné 

zariadenie a jeho príslušenstvo sú vyrobené z rôznych 

druhov materiálov, ako napríklad z kovov a plastov. 

Nikdy nelikvidujte chybné zariadenie jeho vyhodením 

do komunálneho odpadu. Zariadenie musí byť 

odovzdané na príslušné zberné stredisko odpadov pre 

zaistenie jeho správnej likvidácie. Pokiaľ neviete, kde 

sa takéto zberné stredisko nachádza, spýtajte sa na 

miestnom obecnom zastupiteľstve. 

. 
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Iba pre krajiny EU  

 

Nikdy neodkladajte žiadne elektrické náradie do komunálneho odpadu. 

 

Pre splnenie požiadaviek Európskej smernice 2012/19/EG, týkajúce sa starých elektrických a elektronických 

zariadení, a ich implementácie do národných zákonov, musí byť staré elektrické náradie oddelené od ostatných 

odpadov, a zlikvidované spôsobom priateľským pre životné prostredie, to je odovzdaním do recyklačného zberného 

miesta. 

 

Recyklačná alternatíva pre požiadavku na vrátenie: 

Ako alternatíva pre vrátenie tohto zariadenia výrobcovi, musí sa vlastník tohto elektrického zariadenia uistiť, že 

zariadenie bude správne zlikvidované, pokiaľ si ho už nepraje naďalej uchovať. Staré zariadenie musí byť 

odovzdané do vhodného zberného miesta odpadov, ktoré zlikviduje toto zariadenie v súlade s národnými predpismi 

pre recykláciu a likvidáciu odpadov. Toto neplatí pre žiadne príslušenstvo alebo pomôcky, ktoré boli dodané so 

starým zariadením a neobsahujú elektrické súčiastky. 

 

Pretlač alebo reprodukcia dokumentácie a podkladov dodaných spolu s výrobkom akýmikoľvek inými prostriedkami, 

vcelku alebo čiastočná, je povolená iba s výslovným súhlasom spoločnosti iSC GmbH. 

 

Podlieha technickým zmenám 
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Servisné informácie 
 

Máme kompetentných servisných partnerov vo všetkých krajinách vymenovaných na záručnom 

certifikáte, na ktorom tiež môžete nájsť podrobnosti o týchto kontaktoch. Naši partneri vám 

pomôžu so všetkými servisnými požiadavkami, ako sú opravy, objednávanie náhradných a 

opotrebiteľných dielov alebo nákup spotrebného materiálu. 

 
Prosím všimnite si, že nasledujúce diely tohto výrobku podliehajú normálnemu a prirodzenému 

opotrebovaniu a že tieto diely sú tiež požadované pre použitie ako spotrebný materiál. 

 

Kategória Príklad 

Rýchle opotrebiteľné diely * Uhlíkové kartáče 

Spotrebný materiál*   Pílový list 

Chýbajúce diely  
 

* Nemusí byť nutne súčasťou prehľadu dodávky! 

 

Pokiaľ ide o spotrebný materiál, opotrebené diely a chýbajúce časti, spoločnosť iSC GmbH 

garantuje opravu chýb alebo novú dodávku, iba pokiaľ bola chyba oznámená do 24 hodín 

(spotrebný materiál), 5 pracovných dní (chýbajúce diely), alebo 6 mesiacov (ľahko opotrebiteľné 

časti) po zakúpení, s dátumom zakúpenia uvedenom na dodacom liste. 

V prípade chýb týkajúcich sa materiálu a výroby, žiadame láskavo o zaslanie zariadenia spolu 

s plne vyplneným záručným listom, dodaným spolu so zariadením. Je dôležité, aby ste presne 

popísali vlastnú chybu. 

 

Pre toto prosím odpovedzte na nasledujúce otázky: 

• Pracovalo zariadenie celú dobu v poriadku alebo bolo chybné už od začiatku? 

• Všimli ste si niečo (symptóm alebo chybu) pred vlastnou poruchou? 

• Akú funkčnú chybu má zariadenie podľa vášho názoru (hlavný symptóm)? 

 Popíšte túto funkčnú chybu. 
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Záručný certifikát 
Vážený zákazník, 

 

• Všetky naše výrobky sú prísne kontrolované, aby tak bolo zaistené, že budú v perfektnom stave 

pre použitie. V nepravdepodobnom prípade, kedy sa na prístroji objaví nejaká chyba, sa prosím 

obráťte na naše servisné oddelenie – na adrese uvedenej v tomto záručnom liste. Pokiaľ sa 

rozhodnete, že nám radšej zavoláte na nižšie uvedené servisné číslo, radi Vám pomôžeme aj cez 

telefón. Teraz sa pozrite na podmienky, podľa ktorých je možné uplatniť záručné nároky:  

• Tieto záručné podmienky upravujú dodatočné záručné práva a nemajú žiadny vplyv na Vaše 

záručné práva zo zákona. Za túto záruku Vám nič neúčtujeme. 

• Naša záruka sa vzťahuje iba na problémy spôsobené chybou  materiálu alebo výrobnou chybou a 

je obmedzená na nápravu týchto chybou alebo výmenu prístroja. Berte prosím na vedomie, že naše 

prístroje nie sú určené pre použitie v komerčnom, obchodnom či priemyslovom sektore. Záruka 

preto prestane pri takom použití alebo pri podobných aktivitách platiť. Z našej záruky je ďalej 

vylúčené nasledujúce: kompenzácie za poškodenie pri preprave, škody spôsobené nedodržaním 

pokynov k inštalácií/montáži alebo škody spôsobené neprofesionálnou inštaláciou, nedodržaním 

pokynov na prevádzku prístroja (napr. pripojenie k nesprávnemu typu sieťového napätia alebo 

prúdu), nesprávnym či nezodpovedajúcim použitím (napr. preťaženie prístroja alebo použitie 

neschválených nástrojov či príslušenstva), nedodržaním predpisov na údržbu a bezpečnostných 

predpisov, vniknutím cudzích telies do prístroja (napr. piesku, kamienkov alebo prachu), následkom 

použitia sily alebo vonkajšími vplyvmi (napr. škody spôsobené upadnutím prístroja) a bežným 

opotrebením vyplývajúcim zo  zodpovedajúceho používania prístroja. To sa týka hlavne dobíjacích 

batérií, ku ktorým napriek tomu poskytujeme záruku v dĺžke 12 mesiacov. Záruka sa stane neplatnou 

v prípade zásahu do prístroja. 

• Záruka platí po dobu 2 rokov, počínajúc dňom zakúpenia výrobku. Záručné nároky by mali byť 

uplatnené do konca záručnej doby, najneskôr do dvoch týždňov od zistenia chyby. Po skončení 

záručnej doby nebudú akceptované žiadne záručné nároky. Pôvodná záručná doba sa na prístroj 

vzťahuje i v prípade vykonaní opráv či výmeny dielov. V takých prípadoch nebudú vykonané práce 

ani nainštalované diely znamenať predĺženie záručnej doby, ani sa na vykonané práce či 

nainštalované diely nebude vzťahovať žiadna nová záruka. To taktiež platí i pre servisné zásahy na 

mieste. 

• Aby bolo možné Váš záručný nárok uplatniť, tak chybný prístroj zašlite bez poštovného na nižšie 

uvedenú adresu. K prístroju priložte buď originál či kópiu faktúry alebo iného dokladu o jeho 

zakúpení. Faktúru uschovajte na bezpečnom mieste, pretože tá slúži ako doklad o zakúpení. Veľmi 

by nám pomohlo, ak by ste mohli čo najpodrobnejšie popísať charakter problému. Ak sa na chybu 

vzťahuje naša záruka, bude Váš prístroj buď neodkladne opravený a zaslaný späť na Vašu adresu 

alebo Vám pošleme nový prístroj. 

 

• Radi by sme Vám taktiež ponúkli platené opravy chýb, na ktoré sa naša záruka nevzťahuje či 

opravy prístrojov, ktoré už v záruke nie sú. Ak chcete tieto služby využiť, tak nám svoj prístroj zašlite 

na našu servisnú adresu. Prečítajte si taktiež obmedzenie tejto záruky ohľadom opotrebiteľných 

dielov/spotrebných materiálov a chýbajúcich častí, ktoré sú uvedené v záručných podmienkach 

v tomto návode na obsluhu. 

 

iSC  GmbH · Eschenstraße 6 · 94405 Landau/Isar (Deutschland) 
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