Praskliny

= Probarveni

B Porézni mista

Vlastnosti dreva

Drevo pri prijimani vihkosti bobtna a pri vysychani se smrstuje. Prirozengm
vysledkem tohoto procesu je vznik trhlin a deformaci ve drevé. Tyto praskling
neovliviuji statické viastnosti a zivotnost dreva a vlivem povétrnostnich
podminek se mohou témér Upiné uzaviit. Podle DIN 4074 jsou povoleny
praskliny, které nepriznivé neovliviuiji statické viastnosti a Zivotnost dreva.

Drevo neni plast Diky svému individualnimu tvaru a barvé vznika po
zpracovani prirozené zabarveni dieva. Ochranny prostredek pouzlvang pri
tlakové vakuové impregnaci se nerovnomérné vstiebava z diivodu riizné
hustoty a tvrdosti diteva. Z tohoto divodu dochazi k rozdilim v barvé dreva,
které se vétsinou viivem povétrnostnich podminek vyrovnaji.

Pres zvlastni péci vénovanou vyrobnim procestim je nékdy nemozné vyhnout
se tvorbé poréznich skvrn. Zejména v okoli suki a pri hoblovani difeva proti
sméru viaken se mohou tvorit pory. U zaobleni a zkoseni se vlakna lokalné
lamou, pory se oteviraji a proto se v téchto mistech tvori drobné trisky.

Suky jsou soucasti prirozeného vzhledu dreva. Pocet sukl ve drevé a jejich
velikost se lisi. | pies dikladnou kontrolu kvality se nelze vyhnout ob&asnému
vypadavani sukl, coz vsak nesnizuje kvalitu dreva.

Toto je centralni jadro umisténé uvniti prvniho prstence kmene stromu. Svou
tmavsi barvou a svoji strukturou se lisi od okolniho dreva. PFi zpracovani dreva
muze byt toto jadro ¢astecné nebo Upiné obnazeno.

Pokud jesté vihké, Cerstvé oseti'ené drevo neni dostatecné vétrané, muze se
objevit plisen nebo modra skvrna. Nejéastéjsimi divody jsou: skladovani v
uzavirenych mistnostech a zakryti difeva bez zajisténi privodu vzduchu.
Nastésti plisné napadaji pouze povrch dreva. Plisen neposkozuje drevo a
neovliviiuje neprizni
alkoholem. Nastrikejte, nechte pUsobit 30 minut a poté smyjte. Silngji

Na povrchu dieva jsou Casto viditelné malé zelené skvrny. Je to neskodna,
zkrystalizovana sul ochranné impregnace, ktera se na povrchu kombinuje s
pryskyricngmi slozkami ze dreva.. Po néjaké dobé tyto skvrny z povrchu dieva
zmizi. Krystaly soli na povrchu jsou povazovany za kvalitativni znak peclivé
impregnace.

Plisen / modré mmm

Zelené

Rozdily v rozmérech mmm

Typickou viastnosti difeva je zména jeho objemu v disledku pohicovani vihkosti
nebo vysychani. Z tohoto divodu se tloustka a Sirka dieva mize vyrazné
ménit — délka jen malo. Diky ochranné soli, ktera pronika pri impregnaci, je
dodané drevo velmi vihké. V zavislosti na povétrnostnich podminkach — slunce
nebo dést — se vihkost z vrobku rychleji nebo pomaleji odparuje. V
hovorovém jazyce se v tomto pripadé fika, ze .dievo pracuje”. Tolerance
rozmeérd diteva jsou prirozené a nejsou na zavadu.
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Vytékani pryskyrice mmm

Pryskyrice vystupuijici na povrch jehlicnatého dreva je zcela normalni a
nevyhnutelny proces, ktery mize probihat i nékolik mésict po osetreni. To je
jedna z viastnosti dieva, ne vada. Cerstvé vytékajici pryskyrici lze odstranit
terpentynem a starsi, jiz zaschlou pryskyrici lze odstranit Spachtli.



