c € PROHLASENI UZITNYCH VLASTNOSTI

DOP ST 0022019

1. Jedinecny identifikacni kod typu vyrobku:
Laminovana podlaha dle EN 13329 s tloustkou 6-12 mm

2. Predpokladané vyuziti nebo vyuziti:
K pouziti jako podlahova krytina v budovach (viz EN 14041), v souladu se specifikacemi vyrobce

3. Vyrobce:
Kronospan KO Sp. z 0.0., ul. 1 Maja 52, 47-100 Strzelce Opolskie

4. Systém nebo systémy hodnoceni a kontroly stalosti uzitnych vlastnosti:
Systém 3

5. Harmonizovana norma:
EN 14041:2004

EN 14041:2004/AC:2006
Jednotka nebo oznamovaci jednotky:

1. EPH Entwicklungs- und Priiflabor Holztechnologie GmbH, Zellescher Weg 24, D-01217 Dresden Nr. 0766
2. MPA Dresden GmbH, Nr. 0767

6. Prohlasované uzitné vlastnosti:

Zakladni vlastnosti Vlastnosti
Reakce na ohern @ Cr-s1
Ca-s1
Obsah pentachlorofenalu m <5 ppm
PCP
Emise formaldehydu E1 E1
HCHO
@)
Protiskluznost m DS
DS
1M1
Tepelny odpor (m2K)/W =0,10
Elektrické vlastnosti NPD
Vodotésnost NPD
Odolnost reakci na ohen NPD

7. Uzitné vlastnosti vySe uvedeného vyrobku jsou v souladu se sadou deklarovanych uZitnych vlastnosti. Toto prohlaseni o uZzitkovych
vlastnostech bylo vydano v souladu s nafizenim (EU) €. 305/2011 na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného vyse.

Jménem vyrobce podepsany (podepsana):
[PFijmeni a pozice] Joanna Szremska, Clen Predstavenstva

V [misto] Strzelcg Opolskie dne [datum vydani] 11-03-2019

[podpis]




