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TECHNICKY LIST

Vnéjsi Stuk 023

Vneéjsi stuk jemny 023 j

Vnejsi stuk hruby 023 h

Vnejsi stuk bily 023 b

Vnejsi stuk hruby bily 023 h b

Vapenocementova stukova omitka

VLASTNOSTI A ZPUSOBY POUZITi:
» tradiéni jemné povrchové upravy jadrovych podkladnich omitek

» povrchové upravy hladkych betonovych podkladi s pouzitim spojovaciho
mustku Cemix

ruéni nanaseni ve vnéjSim i vnitfnim prostredi

> Cemix 023 b, Cemix 023 h b — nestandardizovany odstin (pfirodni bily)

SLOZENI: Mineralni plnivo, vapenny hydrat, cement ($edy nebo bily) a pfisady zlep$ujici zpracovatelské a uzitné
vlastnosti malty.

TECHNICKE PARAMETRY:

Malta pro vnéjsi / vnitini omitku (GP) podle EN 998-1, kategorie CS Il a W0

Pevnost v tlaku (kategorie CS Il) 1,5 az 5,0 MPa Reakce na oheri tr. A1
PFidrznost — zpUsob odtrzeni (FP) min. 0,2 MPa (FP: B) Objemova hmotnost zatvrdlé malty 1250-1550 kg/m®
Kapilarni absorpce vody (kategorie W;0) neni pfedepsana Soucinitel tepelné vodivosti A max. 0,54 W/im.K*)
Faktor difuzniho odporu vodni pary pu max. 20 Doba zpracovatelnosti min. 2,5 hod.
Trvanlivost — pocet cykll **) min. 10

*) | tabulkova hodnota }
**) | zkouSka mrazuvzdornosti malty podle CSN 72 2452

INFORMATIVNI
Cemix 023 j **) Cemix 023 Cemix 023 h
Zrnitost 0-0,4 mm 0-0,7 mm 0-1,2 mm
na 1 kg suché smési 0,27-0,31 I/kg 0,25-0,29 I/kg 0,24-0,28 I/kg
MnozZstvi zamésové vody: na 1 pytel (30 kg) 8,1-9,3 1 7,5-8,71 7,2-8/41
na 1 pytel (25 kg) - 6,3-7,31 6-7 1
Vydatnost cca 1300 kg/m? cca 1350 kg/m® cca 1350 kg/m®
Doporuc¢ena tloustka vrstvy 2 mm 3 mm 4 mm
Spotfeba pfi doporucené vrstvé cca 2,6 kg/m? cca 4,1 kg/m? cca 5,4 kg/m?
o z jednoho pytle (30 kg) cca 11,5 m? cca 7,4 m? cca 5,6 m?
Vydatnost — plocha omitnuta - 2 >
2 o .. z jednoho pytle (25 kg) - cca 6,1 m cca4,6 m
pfi doporucené vrstvé: ——
z jedné tuny cca 385 m? cca 247 m? cca 185 m?

**) | pouze z $edého cementu

POZN.: Technické parametry jsou stanoveny pfi normalnich podminkach (20 + 2) °C a (65 + 5) % relativni vihkosti vzduchu.

PRIPRAVA PODKLADU: Omitka se nanasi na podkladni jadrovou omitku. Podklad musi byt pevny, vyzraly, objemové
jiz stabilizovany (podle EN 1996-2 a cihlafského lexikonu), zbaveny prachu a ostatnich necistot a nesmi byt zmrzly.
Minimalni doba zrani jadrové omitky se pocitda 1 den na 1 mm nanesené vrstvy. Podklad upravit materialy Cemix —
hladké betonové podklady se pfed omitanim opatfi adhezni vrstvou z vyrobku Cemix 221 Polymercementovy

LB Cemix, s.r.o. | Tovarni 36 Tel.: +420 387 925 275 E-mail: info@cemix.cz Vnéjsi $tuk (023, 023], 023b, 023h, 172
373 12 Borovany Www.cemix.cz 023hb)_20200301



@ ®
cen"x lasselshergergroup

spojovaci mustek. Savé podklady se pfed nanesenim omitky dostateéné navlhéi vodou, velmi savé podklady se
pfedem upravi pfipravkem Cemix Penetrace zakladni.

ZPRACOVANI: Sucha smés se vsype do pfedepsaného mnozstvi vody a dikladné se rozmicha vhodnym typem
michace (nejlépe rychlobéznym michadlem) na homogenni hladkou hmotu. Malta se nanasi na podklad velkym
nerezovym nebo novodurovym hladitkem. Po lehkém zavadnuti se povrch sto€i filcovym nebo pénovym hladitkem za
souCasného zkrapéni vodou. DalSi povrchové Upravy materialy Cemix (napf. fasadni natér, dekorativni omitka) se
provadi az po dokonalém vyschnuti Stukové omitky. Potfebna technologicka prestavka je zavisla na volbé jednotlivé
povrchové upravy. Pro omitani vnitfnich prostor v zimnim obdobi plati opatfeni uvedena v dokumentu Pracovni
postup Cemix: Aplikace vyrobki v zimnim obdobi.

UPOZORNENI:
e Pro navrhovani zdénych konstrukci, volbu materiald, konstruovani a provadéni zdiva plati EN 1996-2.
Pro navrhovani, pfipravu a provadéni omitek plati EN 13914-1 a EN 13914-2 (CSN 73 3715 pro vnitfni omitkové systémy).
K rozmichani smési je nutné pouzit pitnou vodu nebo vodu odpovidajici EN 1008.
Dodatecné pfidavani pojiv, kameniva a jinych pfisad nebo prosévani smési je nepfipustné.
Smeés Ize zpracovavat pouze za teploty vzduchu a podkladu nad + 5 °C! Pfi o¢ekavanych mrazech nepouzivat!
Nespotiebované zbytky smichat s vodou a nechat vytvrdnout — Ize likvidovat jako stavebni odpad, kontaminované obaly likvidovat jako
nebezpecény odpad (viz bezpeénostni list).
o Pouze zcela vyprazdnéné a Cisté obaly mohou byt pfedany k vyuziti recyklaci.

PRVNi POMOC, BEZPECNOST A HYGIENICKE PREDPISY: Viz bezpeénostni list vyrobku.

SKLADOVANI: Vyrobek skladujte v suchu v originalnich obalech — chrafite pfed pogkozenim, pisobenim vody a vysoké relativni vihkosti vzduchu.
PFi dodrzeni uvedenych podminek je skladovatelnost 12 mésict od data vyznaceného na obalu.

EXPEDICE: Sucha smés se dodava v papirovych pytlich po 30 kg na paletach krytych folii. Po spotfebovani zasob baleni 30 kg bude smés
dodavana v papirovych pytlich po 25 kg na paletach krytych folii.

KVALITA: Kvalita produktu je trvale kontrolovana v nasich laboratofich. Ve vyrobé je provozovan systém Fizeni vyroby a uplatfiovan certifikovany
systém managementu kvality podle ISO 9001 (pribézny dozor a pfipadné prokazovani shody je zajisténo TZUS Praha, OS 1020).

SLUZBY: Pronajem strojniho zafizeni pro zpracovani suchych maltovych a omitkovych smési, dopravni systémy, servisni a poradenska &innost.
VYROBCE: LB Cemix, s.r.o., Tovarni 36, 373 12 Borovany
PLATNOST: Od 1. 3. 2020

Jelikoz pouziti a zpracovani vyrobku nepodléha naSemu pfimému vlivu, neodpovidame za $kody zplsobené jeho chybnym pouzitim. Vyhrazujeme si
pravo provést zmény, které jsou vysledkem technického pokroku. Timto vydanim pozbyvaji platnosti vSechna predesla vydani.
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