MODEL: A1900A

ROZMIAR: 800 x 800 x 1750 mm

ROZMIAR: 900 x 900 x 1750 mm



1. Navod

V piipad€ netésnosti nebo uvolnéni posuvnych dveti postupujte dle nize
uvedenych informaci:

(1) Pomoci kiiZového Sroubovaku sefid’te Srouby hornich valecka posunutim
sklenénych dveti smérem nahoru nebo dolii na ptislusné misto.

(2) Po tspésné instalaci, utésnéte mezery mezi rdmem a sprchovou vanickou
silikonovym tmelem. Nasledné pouzijte inertni chemické ¢inidlo pro umyti
hlinikového ramu a skla, pro zajisténi Cistoty a lesku.

2. Postupy pfri pouziti

(1) Dvete otevirejte a zavirejte jemn¢, aby nedoSlo k zranéni. Promazte kazdy
mésic pro hladké posouvani.

(2) Pouzivani kyselych nebo alkalickych roztoku a ostrych nastroja je k ¢isténi
sprchového kouty ptisné zakdzano. Pravidelné provadéjte ¢isténi a udrzbu
sprchového koutu.

(3) Nedovolte, aby déti nebo osoby se zdravotnim postizenim pouZzivaly sprchovy
kout samostatné.

(4) Vylézani na sprchovy kout nebo zavéSovani tézkych predmétii je ptisné
zakazano.

(5) Vanicka byla provedena z akrylatu, v ptipad¢, ze teplota prekroc¢i 80 ©, miize
zméknout. Doporucuje se nejprve zapnout piivod studené vody, nasledné
pak teplé vody.

(6) Jelikoz je tuhost akrylatového povrchu podobna k slitin€ hliniku, chrante tyto
povrchy béhem dopravy a montéaze. K vyhlazeni ptipadnych poskozeni
pouzivejte lestici pastu 2000 na bazi vody a semiSe. MiZete také pouzit
zubni pastu a pastu na hedvabi.

(7) Pokud pti normalnim tlaku, voda tece ptili§ pomalu, zkontrolujte, zda odtok
sifonu neni ucpany a vycistéte ho.

(8) V pfipadé iniku vody pouzijte sanitarni silikon.

(9) Dvete sprchového koutu ponechejte oteviené za ticelem zajisténi dobré
ventilace a zabrdnéni vzniku plisni a neptijemného pachu zplisobené¢ho

vlhkosti.
(10) V pribchu vyuzivani pravideln€ kontrolujte sefizeni valeckll za iicelem
zajisténi spravného posouvani dvetnich kiidel sprchového koutu.
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Kli¢ na matice




Seznam soucdastek

Oznace
ni

Nazev Vzhled Mnozstvi

=
=
B Piisténny profil / 2

C Vedeni 2

D Rozpérna hmozdinka




Oznace

i Nazev Vzhled MnozZstvi
H Uchytky 2
I Magnetické tésnéni m 1
J Horni valecky 4
K Spodni valecky 4
K1
L Uchytka skla QI 4




Ozlrlliace Nazev Vzhled Mnozstvi
M Boc¢ni tésnici lista 2
p Vrut s kulatou hlavou 6
ST 4 x 30 mm
0 Vrut s kulatou hlavou 2
ST4 x25 mm
Vrut s kulatou hlavou
ﬂ ®
P(L) ST4 x 10 mm 4
R Vnéjs$i pouzdro vrutu @ 6
N Vnitini pouzdru vrutu @ 6
(S1) Posuvné dveini : :
- -, -, 2
sklo
S
(S2) Pevneé sklo - ~ - 2
T Té&snici hst’:«;l - profil )
93U
Pozor:

Po otevieni obalu prosim zkontrolujte, zda jsou vSechny dily a pfislusenstvi v souladu s vyse uvedenou tabulkou.
Montaz za¢néte pouze po zjisténi, Ze baleni obsahuje vSechny neposkozené soucastky.
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