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Piehled soucastek:

Navod k montazi akrylatovych

K montazi vany: K montazi kryciho
panelu:

1.Vana - 1ks - 1ks
2. Kolejnice - 2ks 9. Kryci panel - 8ks
3. Vruty do dfeva - 12ks 10. Pojistné plechy - 2ks
4. Vanoveé nozicky - 4ks 11. Hmozdinky -12ks
5. Zatky nozicek - 12ks 12. Vruty do dfeva

6. Pruzné podlozky - 4ks

7. Kovové uchyty - 3ks

8. Hmozdinky - 6ks

1. Polozte vanu dle obr. 1. Pfipevnéte kolejnice (2) ke dnu vany prostfednictvim vrutt do dfeva (3). Nasledné
prisSroubujte nozicky (4). Rozchod kolejnic by 4rnél zajiStovat stabilitu montované vany.
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Obr.1

2. PoloZte vanu na vhodném misté v koupelné. Nasledné vyrovnejte pomoci vanovych nozicek (4). Oznacte
obrys na obou sténach. Oznacte mista pro podpéry (7) (viz obr. 3) a odsurite vanu.

Obr.2 j

3. Pfipevnéte podpéry (7) ke sténé a nasurite vanu.
Obr.3

4. Pfipevnéte kryci panel v souladu s obr. 4. Panel v pfipadé nutnosti mGzete dofiznout do
pozadovanych rozméra. Panel se vyskytuje jako samostatny produkt.
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